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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e § 2 UST. 3A ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (J. T.: DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 [1]).

I. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
w zwigzku z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania bytego budynku przemystowego dla potrzeb
funkcji mieszkalnej wielorodzinnej. Realizacja przedmiotowej inwestycji zostata rozpoczeta w 2003
roku na podstawie Decyzji Starosty Kamiennogdrskiego nr 78/02/03zm., z dnia 31 pazdziernika 2003
roku. Rok wczesniej decyzjg nr 78/2020z dnia 2 maja 2002 roku Starosta Kamiennogdrski zatwierdzit
projekt i wydat pozwolenie dla Towarzystwa Budownictwa Spotecznego ,TBS” Sp. z o.0.
ul. Sienkiewicza 7, w Kamiennej Gdrze na adaptacje i zmiane sposobu uzytkowania parteru budynku
przemystowego do funkcji zaktadu rehabilitacji w Kamiennej Gdrze, przy ul. Broniewskiego 18/4,
a w zmianie tej decyzji nr 78/02/05 (2 zm.) z dnia 13 stycznia 2005 roku ...zatwierdzit aneks do
projektu budowalnego obejmujacy zmiane funkcji parteru z zaktadu rehabilitacji na lokal handlowy
i udzielit pozwolenia na wprowadzenie zmian do w/w budowy.

Reasumujac parter budynku przemystowego funkcjonuje obecnie jako lokal ustugowy wielobranzowy

w ramach uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie:

§Gest
vbieta

Zrédto: https://www.google.pl/maps/@50.7826793,16.028066,130m/data=!3m1!1e3
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Budynek odrebny T] Czgs¢ budynku objeta ekspertyza |

] = o oy

Rzeka Bobr

Czesé budynku objeta ekspertyza | Parterowa czes¢ handlowa, pod kiora w dalszej
czesci zabudowy realizowana jest przebudowa

str. 3



EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 26B W KAMIENNEJ GORZE. GRUDZIEN 2020 ROK.

Realizowana przebudowa wyzszych kondygnacji budynku przemystowego: pietra pierwszego,
drugiego i trzeciego z poddaszem uzytkowym, podlega obecnie aneksowaniu w ramach projektu
budowalnego [A] opracowywanego przez Przedsiebiorstwo Budowlane Mirostaw Wierzyk, Swidnica
ul. Serbska 29 (projektowanie i wykonawstwo w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektow
uzytecznosci publicznej oraz budownictwa przemystowego).

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej czesci objetej ekspertyzg
w powigzaniu z juz eksploatowang pierwszg kondygnada nadziemng przeznaczong na cele ustugowe
— (handlowe), daje podstawe do stwierdzenia, ze ta zwarta zabudowa charakteryzowana obecnie
m.in. kategorig zagrozenia ludzi ZL | + ZL IV, uniemozliwia w sposéb wskazany w ustalaniach § 2 ust.1
[1] - realizacje projektu budowlanego [A].

Zachodzi tu koniecznos¢ zastosowania rozwigzan zastepczych wg wskazan §2 ust.3a. [1]
Z uwagi na powyzsze nadrzednym celem niniejszej ekspertyzy technicznej bedzie zaproponowanie
takich rozwigzan zastepczych, ktérych wykonanie w czesci objetej oceng, ograniczy do minimum
oddziatywanie niemozliwych do usuniecia nieprawidtowosci, w sposéb zapewniajgcy wszystkim
uzytkownikom obiektu akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.
Il. Rys historyczny, obecny stan zagospodarowania terenu

Obiekt objety ekspertyza techniczng po kamiennogdrskiej przedzalni wg przekazu
historycznego wybudowany zostat okoto 1841 roku jako pierwszy obiekt tego typu na starym
kontynencie europejskim. Wtascicielem przedzalni byta Handlowa Flota Krélewska. Nadano jej nazwe
— Przedzalnia Krdélewska. Podobna istniata wowczas jedynie w Anglii. Kolejne nowopowstajgce
przedzalnie w catej Europie tworzono na wzdér kamiennogorskiej. Za podstawowe przestanki
utworzenia mechanicznej przedzalni w Kamiennej Gérze uznaje sie przede wszystkim wysokie
bezrobocie i biede ludnosci, ktéra byta wynikiem m. in. likwidacji Klasztoru w Krzeszowie —
znaczgcego odbiorcy tkanin wytwarzanych przez kamiennogérskich tkaczy recznych. Istotne znacze-
nie miato takze utworzenie mechanicznej przedzalni w Anglii, w wyniku czego reczne tkactwo stracito
na znaczeniu.

Do 1945 roku na terenie powiatu kamiennogérskiego istniato kilkanascie zaktaddw Iniarskich.
Z uwagi na przestarzaty park maszynowy i duze rozproszenie w latach pieédziesigtych zdecydowano
o likwidacji mniejszych zaktaddéw. Z pozostatych najwiekszymi byty: Painstwowe Zakfady Lniarskie
“LEN” w Kamiennej Gorze, Dolnoslaskie Zaktady Przemystu Lniarskiego “WIStA” w Kamiennej Gorze,
Kamiennogorskie Zaktady Przemystu Lniarskiego w Lubawce, Lubawskie Zaktady Lniarskie w Lubawce
i Zaklady Przemystu Lniarskiego w Chetmsku Slgskim. Zaktady Przemystu Lniarskiego “Len”
i Dolnoslaskie Zaktady zostaty w 1961 r. potgczone w jedno przedsiebiorstwo pod nazwg Zakfady

Przemystu Lniarskiego ,Len” w Kamiennej Gorze. Zaktad w takiej postaci funkcjonowat do roku 1995,

str. 4



EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 26B W KAMIENNEJ GORZE. GRUDZIEN 2020 ROK.

kiedy to w ramach restrukturyzacji przeniesiono go do nowych budynkdéw, a stare opuszczono. Przez
kolejne lata budynki te ulegaty postepujacej dewastacji.

Dziatka budowlana, na ktérej jest zlokalizowany analizowany budynek poprzemystowy,
przylega od strony pdétnocnej do drogi wewnetrznej bedacej w zarzadzie inwestora. Droga ta posiada
potgczenie komunikacyjne z ul. Spacerowg. Dziatka o nieregularnym ksztatcie zblizonym do
prostokata posiada powierzchnie 1524m*. Teren zagospodarowania jest ptaski. Od zachodu
i potudnia ograniczony jest budynkami o przeznaczeniu wielofunkcyjnym. Od strony poétnocnej

i zachodniej zachowane sg wymagane odlegtosci od pozostatej zabudowy kubaturowej:

Wycinek z planu sytuacyjnego lokalizujgcy budynek mieszkalny wielorodzinny podlegajacy przebudowie w ramach
projektu budowalnego zamiennego
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|Szkic obrazujacy uktad przestrzenny zabudowy w kwartale zabudowy poprzemystowej|

IlIl. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wazne:

v' Zgodnie z ustalaniami § 9 [1] i §68.4 [1] wymagane w rozporzgdzeniu [1] - wymiary:

nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem wykorfczenia powierzchni elementéw
budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle o$cieznicy,

o grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru szerokosci

otworu w Swietle oScieznicy;

szerokos¢ uzytkowa schodéw statych mierzona jest miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - miedzy wykoriczong powierzchnig $ciany
a wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady; szerokosci te nie mogg byé ograniczane
przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.
Drzwi wyjsciowe z pomieszczen, ktére po ich catkowitym otwarciu mogg zawezaé szerokosé
drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej szerokosci bedg wyposazone w urzgdzenia samo-
czynnie je zamykajace.
Wszystkie drzwi charakteryzowane dymoszczelnoscig i/lub klasg odpornosci ogniowej beda
wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce.
Funkcjonujgca ,,cze$¢ handlowa” nie objeta niniejszg ekspertyzg rozpatrywana jest jako

odrebna strefa pozarowa w rozumieniu ustalen §2 ust. 5i § 232 [1].
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1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

POWIERZCHNIA NETTO 1877,87 m’
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH 346,09m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN 1531,78 m’

ILOSC MIESZKAN 29

SREDNIA POWIERZCHNIA MIESZKANIA 52,82mz
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA OGOLEM 2356,21m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA | PIETRA 570,89m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA Il PIETRA 590,73m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 111 PIETRA 590,73m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA PODDASZA 603,86m2
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU

(bez parteru) 8833,59m>
Wazne: powierzchnia uzytkowa poddasza liczona wg PN-B-02365:1970, tzn. przestrzenie
o wysokosci powyzej 2,20 m liczone w 100%, a pomiedzy 1,40 m., a 2,20 m jako 50%
(ponizej 1,40 pomijane).

» wysokos¢: ~17,96 m (do kalenicy),

» dtugosc: 44,96 m (skrajne punkty budynku),
» szerokosé: 14,94 m (skrajne punkty budynku),
» llo$¢ kondygnacji nadziemnych: -5,

» llo$¢ kondygnacji podziemnych: - brak.

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania i magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Wyposazenie budynku stanowi¢ beda typowe elementy wyposazenia stosowane w budynkach
mieszkalnych w gospodarstwach domowych. W obiekcie z uwagi na jego przeznaczenie nie beda
prowadzone procesy technologiczne moggce powodowaé zagrozenie pozarowe. Zagrozenie
pozarowe wynika z wystepowania palnych elementéw wyposazenia pomieszczer i drewnianej
konstrukcji wiezby dachowej. Niebezpieczeristwo powstania pozaru warunkowane moze by¢ wadliwg
pracg urzadzen elektrycznych i gazowych (lub) nieprzestrzeganiem podstawowych zasad
bezpieczenstwa przy ich uzytkowaniu, uzywaniem ognia otwartego i innych stanowigcych katalog
zaniedban lezacych po stronie uzytkownikéw budynku mieszkalnego.

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Stosownie do wskazan & 209 [1] i zatozonej funkcji ,cze$¢” budynku objeta przebudowa i zmiang

sposobu uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV z pomieszczeniami PM

funkcjonalnie powigzanymi. W przebudowywanym budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia

str. 7



EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 26B W KAMIENNEJ GORZE. GRUDZIEN 2020 ROK.

przewidziane na pobyt ponad 50-ciu 0sdb, z ktorych nalezatoby zapewnié, co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie, o co najmniej 5 m, z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
pomieszczen. Przewidywana liczba oséb w budynku mieszkalnym: 83 osoby w lokalach typu:
e M2- 11 mieszkan,
e M3- 11 mieszkan,
e  M4-7 mieszkan.
4) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ognhiowe Qg w pomieszczeniach gospodarczych nie bedzie przekracza¢ wielkosci
500 MJ/m’.
5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku mieszkalnym w warunkach wiasciwej eksploatacji obiektu nie bedzie wystepowad
mozliwos¢ powstania przestrzeni zagrozonej wybuchem. W budynku nie bedg prowadzone procesy
z uzyciem materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje gazu
ziemnego zasilajgcego kuchenki gazowe.
6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
W budynku wielokondygnacyjnym objetym oceng, ktdrego kondygnacje s3 zaliczone do réznych
kategorii ZL, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegdlnych kondygnacji odrebnie,
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 212 ust. 2-4.
Zgodnie ze wskazaniami § 212 ust. 2 [1] budynek mieszkalny powinien spetnia¢ wymagania zaktadane

dla min. klasy C odpornosci pozarowej":

Budynek ZL | ZL ZL 1 ZL IV LV

1 2 3 4 5 6

niski (N) "g" "g" nen " e
sSredniowysoki (SW) "B" "B" ng" c" ngh
wysoki (W) "B" "g" g g g
wysokosciowy (WW) "A" A" X0 g Al

Z uwagi na ustalania § 216 [1], klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku powinna byé nie
nizsza niz podana w ponizszej tabeli, przy uwzglednieniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez te
elementy:

! Klasa odpornosci pozarowej uwzglednia ustalania § 2 ust. 5 [1]. Dla czesci handlowej jednokondygnacyijnej (ZL 1), ktéra
jest potozona w czesci jej powierzchni pod kondygnacjami mieszkalnymi mozliwa jest jako ,D” odpornosci pozarowej
(ustalenia § 212 ust. 6[1]), przy czym uwzgledniono tu wskazania § 212 ust. 7 [1], gdzie ustalono, ze klasa odpornosci
pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nia.

str. 8



EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 26B W KAMIENNEJ GORZE. GRUDZIEN 2020 ROK.

« Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) )
asa
OdF.)OFHOSCII gm/:a konstrukcja Sciana sciana rzekrycie
pozarowey . ] stropl) zewnetrz- wewne - P yg),
budynku strukcja dachu 1),2), 7, dachu
. na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE 1120 E1120 (0&>i) E160 RE30
,B” R 120 R 30 REI60 E 160 (0&>i) E130Y RE30
,C” R 60 R 15 REI60 E 130 (0&i) E115" RE 15
D R 30 (-) REI30 E 130 (0&i) -) -)
nE” -) (=) (=) (=) (=) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone jak dla stropow.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku zostata szczegétowo opisana przez mgr inz. Piotr Wierzyka upr.
DOS/0090/PWBKb/17 w sporzadzonej dla potrzeb projektu budowlanego [A] ocenie stanu
technicznego budynku. Z jej wynikdéw zostaty wyciggniete wnioski, w ktérych wskazano, ze:
e obecny stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku oceniono jako
dostateczny,
e nalezy rozebra¢ btednie utozone nadproza prefabrykowane i wykona¢ je zgodnie
z opracowywanym projektem budowlanym,
e nalezy wykona¢ wzmocnienia stropow w miejscach wykonania kominéw wentylacyjnych
zgodnie z opracowywanym projektem budowlanym,
e nalezy wykona¢ wzmocnienia podciggdw oraz ptyt stropowych nieposiadajgcych wystarcza-
jacej nosnosci,
e nalezy rozebrac¢ btednie utozony strop oraz wykonaé w tym miejscu poprawny,
e nalezy wykonaé wzmocnienia ptatwi stalowej dachowej w przestach dtuzszych niz 5m,
e nalezy zdemontowaé¢ btednie wykonane wymiany oraz wykonac¢ je zgodnie ze sztuka
budowlang,
e nalezy wykonad brakujace kleszcze wiezby dachowej,
e nalezy rozebra¢ $ciany dziatowe murowane, w opracowywanym projekcie budowlanym

nalezy przewidzie¢ $ciany dziatowe w systemie suchej zabudowy
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e wykonane do tej pory prace budowlane przy elewacji oraz pokryciu dachowym znajdujg sie
obecnie w zadowalajgcym stanie technicznym
W analizowanym budynku znajdujg sie dwie Zzelbetowe klatki schodowe, tworzace
komunikacje pionowg do poziomu parteru do Ill pietra. Na poziom poddasza uzytkowego,
z niektoérych lokali mieszkalnych przewidziano wykonanie schodéw wewnetrznych, o ktérych mowa
w § 248[1]. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, sciany zewnetrzne jako murowane
z cegly petnej grubosci od 70cm do 50cm. Gtédwng konstrukcje nosng stropu nad parterem
oraz pierwszym pietrem stanowig belki stalowe IPN 380, pomiedzy belkami zlokalizowano tukowe
ptyty zelbetowe o grubosci 9cm. W kilku polach wykonano ptyte ceglang zamiast zelbetowej
(w stropie nad | pietrem). Podciagi stalowe oparte zostaty na zeliwnych stupach oraz $cianach
zewnetrznych  budynku. Stropy wyzszych kondygnacji wykonano jako gesto zebrowe typu
POROTHERM 15/50. Stropy gesto zebrowe oparto na podciggach zelbetowych oraz na $cianach
zewnetrznych. Podciggi podparte zostaty stupami zelbetowymi okragtymi. Na ostatniej kondygnacji
wykonano konstrukcje stalowg podpierajgcg drewniane wigzary dachowe. Stupy konstrukcji
wsporczej oparte zostaty na podciggach badz potréjnych zebrach stropu. Na ostatniej kondygnacji
wykonano tarasy zewnetrze wykoniczone oraz zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. Na poszczegdlnych kondygnacjach wykonano otwory okienne oraz
drzwiowe prowadzgce na balkony Zelbetowe. Na balkonach wykonano szklane balustrady ochronne
oraz pokryto posadzke deskami. W budynku poza kondygnacjg parteru nie wykonano instalacji
elektrycznych oraz sanitarnych. Na ostatniej kondygnacji czesciowo wykonano $ciany dziatowe.
Wykonano pokrycie dachu jako blacha dachéwko podobna na deskowaniu petnym. Na
poszczegdlnych kondygnacjach wykonano kominy wentylacyjne czeSciowo obmurowane bloczkami
z betonu komodrkowego, ponad dachem kominy obmurowano cegta klinkierowa. Dodatkowo
wykonano ocieplenie elewacji styropianem 15c¢cm, zamontowano okna, rury spustowe, parapety oraz
obrobki blacharskie.
1. Strop nad parterem.
Strop nad parterem wykonany jako odcinkowy na dwuteownikach stalowych. W kierunku
poprzecznym budynku strop opiera sie na dwuteownikach IPN 380 w polach pomiedzy s$ciang
zewnetrzng a stupem zeliwny obetonowanym, natomiast w polach pomiedzy stupami strop
odcinkowy oparto na dwuteownikach IPN 360. Zaréwno dwuteowniki IPN 380 jaki i IPN 360 opierajg
sie na pfatwi gtdwnej o przekroju IPN 450 opartej na stupach pierscieniowych. Stupy parteru maja
Srednice zewnetrzng 200mm i Scianke gr. 25mm. Cze$¢ stupdw w poziomie parteru zostata
wzmochiona przez obetonowanie. Ostona betonowa o wymiarach prostokata 350x350mm stanowi

dodatkowe wzmocnienie konstrukcji stupa.
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2. Strop nad | pietrem
Strop nad | pietrem wykonany jako odcinkowy na dwuteownikach stalowych. W kierunku
poprzecznym budynku strop opiera sie na dwuteownikach IPN 380 w polach pomiedzy Sciang
zewnetrzng a stupem zeliwny obetonowanym, natomiast w polach pomiedzy stupami strop
odcinkowy oparto na dwuteownikach IPN 360. Zaréwno dwuteowniki IPN 380 jaki i IPN 360 opierajg
sie na ptatwi gtownej o przekroju IPN 450 opartej na stupach pierScieniowych. Stupy pietra maja
$rednice zewnetrzng 170mm i $cianke gr. 25mm Stupy w poziomie parteru zostang wzmocnione

poprzez obetonowane ostong o wymiarach 250x250mm:

W stropie w miejscu usztywniajgcej sciany poprzecznej budynku, nad tg Sciang znajduje sie ceglana
ptyta stropu odcinkowego o rozpietoéci 50 cm oparta na belkach IPN 380. Sciana ta posiada silne
zarysowania wywofane naciskiem ptyty stropowej oraz scian wyzszych kondygnacji. Ptyta ceglana jest
za staba do przeniesienia obcigzenia statego od Sciany z betonu komérkowego W tym miejscu
nalezy wykonaé¢ zelbetowa ptyte stropowg tak aby przenies¢ obcigzenie ze $cian wyzszych

kondygnacji na belki stalowe.
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3. Strop nad Il pietrem

Strop nad Il pietrem wykonano jako gestozebrowy typu Porotherm 15/50. Stop wykonano bez
ptyt zelbetowych. oraz dodatkowych wzmocnien pod $ciany dziatowe. Zastosowano belki z dolng
ksztattkg ceramiczng o dtugosci 300cm w polu sSrodkowym, w polach przysciennych zastosowano
belke o dfugosci. Belka o dtugosci 525cm posiada zbrojenie gtéwne 2 x pret fi 10 oraz
dopuszczalne obcigzenie stropu réwne 11,2kN/m2. Belka o dtugosci 525cm posiada zbrojenie
gtéwne 2 x pret fi 12 + 1x pret fi 10 oraz dopuszczalne obcigzenie stropu réwne 4,4kN/m* W $rodku
rozpietosci dtuzszych belek wykonano jedno zebro rozdzielcze. W zwigzku z tak uksztattowanym
uktadem stropu nalezy uznac¢ iz niemozliwe jest wykonanie $cian dzialowych murowanych na
konstrukcji natomiast Sciany murowane miedzylokalowe mozna umieszczac jedynie nad podciggami
stalowymi. W przypadku koniecznosci lokalizacji Scian na ptycie stropowe] zaleca sie wykonanie
wzmocnhien w stropie poprzez wykonanie dodatkowych Zzeber monolitycznych w miejscach
pustakéw. Nie ma koniecznosci wykonywania wzmocnie w stropie w polu miedzy-stupowym, tam
gdzie belki majg dtugosé¢ 300cm. Nosnos$¢ stropu w tym polu jest prawie 2,5 razy wieksza od
nosnosci w polu o rozpietosci 525cm. W polu tym mozina lokalizowaé Sciany murowane bez
wykonywania wzmocnienia. Dodatkowo w czesci klatki schodowej zauwazono bfednie ufozony
strop. Mianowicie jak widaé na zatgczonej ponizej fotografii. utozono strop "pod katem'".
W miejscu tym nie wykonano wienca zelbetowego oraz nie wypoziomowano belek
stropowych. Btednie utozony strop nie zagraza bezpieczedstwu budynku jednak niemozliwe
bedzie dostosowanie pomieszczenia ponizej stropu do warunkdw technicznych. Wysokos¢ stropu
w tym miejscu nie bedzie spetnia¢ wymagan WT. Zaleca sie rozbiérke btednie wykonanego stropu
oraz ponownie wykonanie go w poziomie.

W stropie w czesci korytarzowej zlokalizowano otwdr 118x278cm. Otwdr wykonano w ptycie
zelbetowej monolitycznej. W opracowywanym projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ likwidacje
otworu. Otwor nie jest koniczny z punktu widzenia prawnego czy tez konstrukcyjnego. Korytarz
doswietlony $wiattem sztucznym. Naswietla do likwidacji.

4. Strop nad Il pietrem

Strop nad 1l pietrem wykonano jako gestozebrowy typu Porotherm 15/50. Stop wykonano
z ptytami zelbetowych w polach miedzystupowych. Nie wykonano dodatkowych wzmocnien pod
Sciany dziatowe. Zastosowano belki z dolng ksztattkag ceramiczng o dtugosci 300cm w polu
srodkowym, w polach przysciennych zastosowano belke o dtugosci. Belka o dtugosci 525c¢cm posiada
zbrojenie gtéwne 2 x pret fi 10 oraz dopuszczalne obcigzenie stropu réwne 11,2kN/m2. Belka o
dtugosci 525cm posiada zbrojenie gtdéwne 2 x pret fi 12 + 1x pret fi 10 oraz dopuszczalne obcigzenie
stropu rowne 4,4kN/m2. W $rodku rozpietosci dtuzszych belek wykonano jedno zebro rozdzielcze.

W zwigzku z tak uksztattowanym uktadem stropu nalezy uznac iz niemozliwe jest wykonanie $cian
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dziatowych murowanych na konstrukcji natomiast $ciany murowane miedzylokalowe mozna
umieszczaé jedynie nad podciggami stalowymi. W przypadku koniecznosci lokalizacji scian na ptycie
stropowej zaleca sie wykonanie wzmocnien w stropie poprzez wykonanie dodatkowych zeber
monolitycznych w miejscach pustakéw. Nie ma koniecznosci wykonywania wzmocnien w stropie
w polu miedzy-stupowym, tam gdzie belki majg dtugo$¢ 300cm lub zastosowano ptyty monolityczne.
Nosnos¢ stropu w tym polu jest prawie 2,5 raza wieksza od nosnosci w polu o rozpietosci 525cm.
W polu tym mozna lokalizowaé sciany murowane bez wykonywania wzmocnienia. W stropie tej
kondygnacji znajdujg sie dwa miejsca w ktérych wykonano miejscowe wzmocnienie stropu poprzez
utozenie potrdéjnej belki stropu Porotherm. Potrdéjna belka stropu przenosi obcigzenie punktowe -
reakcja z stupka stalowego wiezby dachowej. Nosnos¢ tak skonstruowanego zebra stropu jest
wystarczajgca do przeniesienia sit z wiezby na podciggi zelbetowe. Istniejgce podciggi miedzy osig 5
a 7 posiadajg nie wystarczajgcg nosnosé. Zgodnie z ekspertyzg mgr inz. Grzegorza Potonca, w ktorej
to zostaly wykonane odkrywki pretéw zbrojeniowych w podciggach zelbetowych nalezy
jednoznacznie  stwierdzi¢ koniecznos¢ wzmocnienia elementéw  wykonanych niezgodnie
z projektem opracowanym przez inz. Wiatrowskiego. Elementy zlokalizowane w osiach 5, 6, 7 nalezy
konieczne wzmocnié¢ przed przystgpieniem do obcigzenia stropu.
5. Sciany nosne
Sciany zewnetrzne wykonane zostaty z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Sciany grubosci 2,5 cegly tj. 65cm nietynkowane. Cze$¢ $cian miedzy-lokalowych murowanych
z bloczkéw z betonu komérkowego zostato wykonanych w miejscach podciggéw stropu nizszych
kondygnacji. Sciany te zostaly wykonane w sposéb poprawny. Powierzchnie $cian silnie
zabrudzone. Stwierdzono uszkodzenia i braki powtok malarskich i ubytki tynku i cegiet
w $cianach. Liczne przemurowania i zamurowania otworéw bloczkami z betonu komdrkowego.
Nosno$é $cian wystarczajgca do przeniesienia planowanych obcigzen na fundament. W $cianach
zewnetrznych zamontowano marki stalowe mocujgce balustrade balkonowa do $ciany. Marki
o wymiarach 25x25cmzamontowane po wewnetrznej stronie muru zabezpieczone przed korozjg
maja odpowiednig wytrzymatos¢ do przeniesienia zaktadanych obcigzen na mur wykonane
zostaty w sposdb poprawny.
6. Sciany dziatlowe

Na | pietrze ocenianego budynku rozpoczeto prace nad murowaniem Scian dziatowych z bloczkéw
betonu komérkowego. Prace zostaty wstrzymane. Ze wzgledu na brak wykonania wzmocnien
w stropie pod wykonanie $cian dziatowych niedopuszczalne jest sytuowanie $cian murowanych
na pustakach stropowych. Nosno$¢ stropu gesto zebrowego na belkach o dtugosci 520cm nie
pozwala na wykonanie scian dziatowych w tej technologii. Zgodnie z ekspertyzg techniczng mgr inz.

Grzegorza Potofica masa $cianki murowanej z pustaka gazobetonowego wynosi 112kg/m’.
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Producent stropu dopuszcza usytuowanie lekkich $cinek dziatowych o masie nieprzekraczajgcej
50kg/m. W zwigzku z powyzszym zaleca sie rozbiorke murowanych scian dziatowych oraz
zaprojektowanie i wykonanie nowych lzejszych $cian dziatowych w systemie suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych.

7. Konstrukcja drewniana dachu
Konstrukcja dachu zostata wykonana jako wigzar drewniany oparty ma stalowych ptatwiach oraz na
murtatach zakotwionych w wiencu sciany kolankowej. Konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa zostata
dobrana poprawnie do istniejgcego uktadu potfaci dachowych. W konstrukcji dachu wykryto
nastepujgce wady wykonawcze:
- miejscowy brak kleszcza - nalezy zamontowal brakujgcy element, kleszcze powinny by¢
zamontowane w taki sposéb aby krokwie oraz zastrzaly byty potgczone z oboma kleszczami.
- miejscowy brak zastrzatéw - nalezy zamontowaé¢ brakujgce elementy wiezby dachowej,
zastrzaty powinny by¢ montowane w taki sposéb aby byty potagczone obustronne z kleszczami oraz z
krokwig za pomoca ptytki stalowej lub za pomocg naktadek z desek. Niedopuszczalne jest mocowanie
zastrzatéw do boku krokwi za pomocg gwozdzi.
- brak wymianu - w miejscu przecietych kleszczy nie wykonano wymianu - nalezy zamontowac
brakujace elementy. Minimalny przekrdj poprzeczny wymianu powinien odpowiada¢ wymiarami
przekrojowi kleszcza.
- btednie wykonane wymiany - w miejscu przecietych kleszczy wykonano wymian nabijajac
deske od géry kleszcza. Rozwigzanie to jest niezgodne z zasadami wiedzy technicznej. Nalezy
niezwtocznie wymieni¢ nabite deski na poprawnie wykonany wymian.

8. Konstrukcja stalowa wiezby
Konstrukcja wiezby dachowej opiera sie na murtacie Sciany kolankowej oraz na stalowej
konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza wykonana jest z profili stalowych. Ptatwie z dwdch
profili C160 zespawanych ze sobg tworzgc zamkniety profil prostokatny. Stupy z dwéch profili C180
zespawanych ze sobg tworzac zamkniety profil prostokatny. Po wykonaniu obliczen statycznych
stwierdzam iz stupy o przekroju 2xC180 posiadajg wystarczajagcg nosnos$é natomiast belki stalowa
0 przekroju 2xC160 nie posiada wystarczajgcej nosnosci w miejscach w ktérych rozstaw stupdéw
jest wiekszy niz 5m. Zamodelowano belke stalowa jako belke wieloprzestowg - jest to zgodne
ze stanem faktycznym.
Wedtug wynikdw otrzymanych w programie Robot przesta krétsze niz 5m nie wymagaja
wzmocnienia. Nalezy wzmocnié¢ belki o dtugosci wiekszej niz 5m, pozostate elementy stalowej

konstrukcji wsporczej s3 odpowiednie.
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9. Balkony zewnetrzne
Balkony zewnetrzne wykonane w konstrukcji zelbetowej o wymiarach 120x240cm. Balkony
wykonczone, posadzka w formie oktadziny z deski kompozytowej imitujgcej drewno na legarach,
balustrada szklana mleczna do wysokosci 110cm na aluminiowej konstrukcji wsporczej.

10. Elewacja
W 2014 roku wykonano termomodernizacji elewacji budynku polegajgce na wykonaniu ocieplenia
styropianem grubosci 15cm oraz na wykonaniu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych gr. 2mm.
Ocieplenie wykonano zestawem wyrobéw do wykonywania ocieplen zewnetrznych budynkéw
pasywnych i energooszczednych systemem Bolix Passive Therm objetym Aprobatg Techniczng AT-15-
9410/2016 — jako NRO.
Elewacja w zwigzku z niedawno przeprowadzonym remontem znajduje sie w bardzo dobrym
stanie technicznym. Zamontowane obrébki blacharskie i rynny zapewniajgce odwodnienie
parapetéw okiennych oraz sprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku.

11. Ustalenia:
Obecny stan inwestycji realizowanej wg projektu budowlanego pierwotnego jest na etapie tzw. stanu

surowego zamknietego. W trakcie robot budowlanych wykonano juz elewacje zewnetrzne,

zabudowano okna zewnetrzne z drzwiami balkonowymi oraz konstrukcje i przekrycie dachu:
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Usunieto tez wady ujawnione w ekspertyzie budowlanej zwigzane z konstrukcjg dachu.
W ramach ustalen niniejszej ekspertyzy technicznej do projektu budowlanego zamiennego

bedg wprowadzone nastepujace i bezwzgledne wymagania:

e cze$¢ budynku objeta ekspertyzg musi stanowi¢ odrebng strefe pozarowg zakwalifikowana
do IV kategorii zagrozenia ludzi z pomieszczeniami PM powigzanymi funkcjonalnie z czescia
mieszkalng (suszarnia, boksy na wozki dzieciece itp.),

e wszystkie stropy w zakresie opracowania zostang doprowadzone do wymagane] klasy
odpornosci ogniowej min. REl 60 wg rozwigzan systemowych - w tym:

o konstrukcja stalowych stupéw podtrzymujgcych stropy zostanie doprowadzona do
klasy odpornosci ogniowej min. R 60, wg rozwigzan systemowych;

o konstrukcja stalowych belek stropowych zostanie doprowadzona do klasy
odpornosci ogniowej min. R 60, wg rozwigzan systemowych;

e stropodach nad czescig parterowa, nizsza ustugowa (handlowg) zostanie doprowadzony do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, w tym:

o przekrycie dachu ,czesci” handlowej, przylegtej do $ciany z otworami budynku
wyzszego (mieszkalnego), w pasie o szerokosci min. 8 m od tej $ciany bedzie nie-
rozprzestrzeniajgce ognia, oraz w pasie tym:

¢ konstrukcja dachu bedzie mieé¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 30;

*» przekrycie dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej R E 30.

e stropodach nad zapleczem lokalu ustugowego ,SPECJAL” czescig parterowg, nizszg zostanie
doprowadzony do wymaganej klasy odpornosci ogniowej, w tym:

o przekrycie dachu tej czesci, przylegtej do $ciany z otworami budynku wyzszego
(mieszkalnego), w pasie o szerokosci min. 8 m od tej S$ciany bedzie nie-
rozprzestrzeniajgce ognia, oraz w pasie tym:

< konstrukcja dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 30;

< przekrycie dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co

najmniej R E 30.
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Z uwagi na stan zastany - elementem wymagajgcym uzyskania odstepstwa od wymaganej klasy
odpornosci ogniowej bedzie konstrukcja dachu, ktéra nie bedzie posiadaé klasy odpornosci ogniowe;j
R15°%.

W s$cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego objetego oceng, pasy miedzykondygna-
cyjne beda o wysokosci co najmniej 0,8 m, o czym mowa w § 223. 1[1].

7) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Czes¢ mieszkalna w ustaleniach niniejszej ekspertyzy stanowi odrebng strefe pozarowa o powierzchni
wewnetrznej 2356,21m” i kubaturze 8833,59 m®. Zgodnie z § 227 ust. 1 [1] dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL IV o wskazanej funkcji i wysokoéci wynosi 5000 m*:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m®
w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia ludzi kondygnacji ngdme.mnej niskim éredniowysokim wysolk|'m i
(bez ogranlcz.ema (N) (SW) wysokos$ciowym
wysokosci) (W) i(Ww)
1 2 3 4 5
ZLI, ZLIN, ZLIViZLV 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL 1 8.000 5.000 3.500 2.000

Majgc na uwadze powyzisze nalezy stwierdzi¢, iz dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
nie bedzie przekroczona i wynosié bedzie 47,14% powierzchni dopuszczalnej.

Z uwagi na trwajgce jeszcze prace projektowe branzy elektrycznej, zaktada sie lokalizacje gtowne;j
rozdzielni pragdu z roztgcznikiem stanowigcym przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)
W pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa®. Jego lokalizacja zostanie ustalona
w projekcie budowalnym zamiennym uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. W ramach niniejszej ekspertyzy zostaje wydzielony jako odrebna strefa
pozarowa korytarz ewakuacyjny prowadzacy do shoppingu i klatki schodowej ,A”. W $cianach
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wejscia z tego korytarza do pomieszczen i klatki schodowej
zostang zamkniete drzwiami dymoszczelnymi’ i klasie odpornoéci ogniowej EI60. Z uwagi na ustalania
§235 ust.2 [1] — na wysokosci Sciany zewnetrznej przy wyjsciu z korytarza ewakuacyjnego beda
zastosowane pionowe pasy o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60,
przy czym ocieplenie tych paséw bedzie wykonane jako NRO - przy wymogu zastosowania

materiatu niepalnego. Stanowic¢ to bedzie przedmiot odstepstwa:

2 Konstrukcja dachu bedzie wykonana jako NRO. Niepalne przekrycie dachu bedzie oddzielone od wnetrza budynku
oktadzing o klasie odpornosci ogniowej EI60.

* Mozliwe bedzie zlokalizowanie roztgcznika PWP na zewnatrz budynku w ztaczu kablowym lub innej strefie
pozarowej — poza czescig mieszkalng. Ustali to projekt budowalny zamienny — branzy elektrycznej.

‘ Rozwigzanie zastepcze.
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Wyjscie z korytarza
—| ewakaucyjnego na ulice
W. Broniewskiego

Wymiana drzwi na Wyrpiana erV_vi na
spetniajgce wymag klasy speinlajs!c_e wymog I_(lasy
odpornosci ogniowej EI60 odpornosci ogniowej EI60

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdéw tego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne
beda wykonane z materiatéw niepalnych.

8) Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Przebudowywany budynek poprzemystowy potozny jest w zwartej zabudowie miejskiej. Jak wskazano
na planie lokalizacyjnym, bedg tu zachowane wymagania wskazane w ustaleniach § 271 ust. 1 [1]
w tym §271 ust. 10, 11 i 12 [1]. Przy Scianach zewnetrznych potozonych pod katem prostym, beda
zastosowane Sciany oddzielania przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 - w pasie
terenu o szerokosSci zmniejszonej o 50% (min. 4m) - w odniesieniu do tych $cian zewnetrznych obu
sgsiadujgcych budynkéw. Elementem wymagajgcym tu odstepstwa bedzie ocieplenie budynku
objetego oceng, ktore jest wykonane jako NRO, co wskazano w ustaleniach punktu VI.10 niniejszej
ekspertyzy. Strefa pozarowa ZLIV bedzie tez oddzielona od strony zachodniej (rzeki Bébr), od czesci
zabudowy poprzemystowe] (budynek przylegajacy od strony ul. Broniewskiego) — pasem $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego REI120 o szerokosci min. 2m. Elementem wymagajgcym tu
odstepstwa bedzie tu podobnie jak w zapisach wyzszych - ocieplenie budynku, ktére jest wykonane

jako NRO:
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Pas min 4m -

r‘f:;.: 7 ocieplenie NRO
9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W budynku, ewakuacyjne klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, tgczg komunikacyinie parter z llI
pietrem. Poddasza sg skomunikowane wewnetrznymi schodami stanowigcymi komunikacje jedynie
wewnatrz danego lokalu mieszkalnego.

Z czesci objetej ekspertyza wyjscia ewakuacyjne beda prowadzié:

e 7z ,klatki schodowej A” do projektowanego na parterze budynku - korytarza ewakuacyjnego,

ktory w ustaleniach niniejszej ekspertyzy stanowi odrebng strefe pozarowa;

o 7z ,klatki schodowej B” bezposrednio na zewngatrz budynku.

Z klatki schodowej ,A”, wyjscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ do innej strefy pozarowej.
Zastosowano tu dopuszczenie podane w ustaleniach § 236. 1.[1]. | tak, z pomieszczen przeznaczo-
nych na pobyt ludzi w budynku mieszkalnym obstugiwanych przez klatke schodowg ,A”, bedzie
zapewniona mozliwos¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej, jaka bedzie stworzona przez
projektowany korytarz ewakuacyjny i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku. Obudowa korytarza
ewakuacyjnego bedzie posiada¢ $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI120, strop o klasie
odpornoséci ogniowej REI60, zamkniecie otworéw drzwiowych drzwiami dymoszczelnymi® o klasie

odpornosci ogniowej EI60.

5 . .
Rozwigzanie zastepcze
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Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku mieszkalnym obstugiwanych przez klatke
schodowg ,B” bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Z korytarza ewakuacyjnego prowadza na zewnatrz drzwi ewakuacyjne o szerokosci: 115cm+115cm.

Z klatki schodowej ,,B” prowadzg na zewnatrz budynku w bezpieczne miejsce - drzwi ewakuacyjne

o szerokosci: 0,9m — co stanowi¢ bedzie przedmiot odstepstwa.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach obstugiwanych przez
klatke schodowa , A” wynosi¢ beda:

a) korytarz ewakuacyjny (inna strefa pozarowa) - na parterze budynku: 1,96m° - 2,34m;

b) | pietro — zréznicowana od 1,4m do 1,5m;

c) Il pietro - zréznicowana od 1,4m do 2,7m;

d) lll pietro - zréznicowana od 1,4m do 2,7m;
Wymiary uzytkowe ewakuacyjnej klatki schodowej nie beda zgodne w zakresie uzyskania
wymaganych szerokosci spocznikow i wysokosci stopni.
Niezgodnosci te na poziomie parteru skutkujg mniejszg szerokoscig spocznikdéw od wymaganej min.
1,5m. i wynosi¢ beda: od 1,28m, do 1,36m. Stanowic to bedzie przedmiot odstepstwa.
Niezgodnos$ci te na poziomie | pietra, skutkujg: mniejszg szerokoscig spocznikdéw od wymaganej min.
1,5m, i wynosi¢ beda: od 1,46m, 1,49m do 1,12m’, oraz wieksza wysokoscig stopni w biegu — 18cm
przy dopuszczalnej 17,5cm. Stanowic to bedzie przedmiot odstepstwa.
Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach obstugiwanych przez
klatke schodowa ,,B” wynosi¢ beda:

a) | pietro-1,4mdo 2,0m,

b) Il pietro—ca 1,5m,

c) |l pietro—ca 1,6m.
Wymiary uzytkowe ewakuacyjnej klatki schodowej ,B” nie bedg zgodne w zakresie uzyskania
wymaganych szerokosci spocznikdow:

a) | pietro — szerokos$¢ z uwagi na réznorodny ksztatt spocznikéw wynosi¢ bedzie od 1,4m do

1,5m;

b) Il pietro - zréznicowana od 1,25m do 1,35m i 1,5m do 1,0m;

c) lll pietro-1,2m —1,3m.

Stanowic to bedzie przedmiot odstepstwa.

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych nie bedg przekraczaé dopuszczal-

nych 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Z uwagi na

6 Przy skrzynkach na listy pocztowe i inng korespondencije.
7 Przy $cianie wézkowni
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przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zalicza sie do IV kategorii zagrozenia ludzi. Taka
kwalifikacja wskazuje na konieczno$¢ zastosowania do oceny parametrow ewakuacji - m. in.

postanowien § 256 ust. 3 [1], gdzie zatozono maksymalng dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

Dtugosc¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojéciach”
1 2 3

Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q > 500 MJ/m’ bez pomieszczenia zagrozonego 307 60
wybuchem

PM o gestosci obcigzenia oghiowego Q < 500 MJ/m? bez pomieszczenia zagrozonego 607 100
wybuchem

ZLIL iV 10 40
zL 307 60
ZLIv 607 100

" Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugo$é wieksza o 100% od najkrétszego. Dojscia te
nie moga sie pokrywaé ani krzyzowaé., przy czym dopuszcza sie ich wspélny poczatkowy przebieg na dtugosci nie
wiekszej niz 2 m.

2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Po przeprowadzonych pracach budowlanych - dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych bedzie zgodna
z ustaleniami [1]. | tak dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego na
Il pietrze do wyjscia z klatki schodowej ,,A” do innej strefy pozarowej - wynosi 58 m.

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego na Ill pietrze do wyijscia
z klatki schodowej ,,B” na zewnatrz budynku - wynosi 53m.

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz

W budynku na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji nie bedy stosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne, w tym oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane
wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegél-

nosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j

Budynek ogrzewany bedzie ciepta dostarczanego z wezta cieplnego, ktéry jest potozony w innej
strefie pozarowej. Instalacja elektryczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(PWP), wg uzgodnionego projektu urzadzenia przeciwpozarowego z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacja gazu ziemnego zasilajgca kuchenki
gazowe w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych zostanie wykonana wg projektu branzy sanitarnej —

bezwzglednie uwzgledniajgca ustalania m.in. [1] i PN.
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11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuiacych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

System usuwania dymu, zabezpieczenie przed zadymieniem.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZLIV w sredniowysokim (SW)
budynku mieszkalnym z uwagi na ustalania §245 [1] - nie muszg by¢ obudowane, zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzgce do usuwania
dymu, uruchamiane za pomocy sytemu wykrywania dymu. Zachowanie dopuszczalnych dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych wg ustalen §256 ust. 3 [1] nie wymusza zastosowania rozwigzan przewidzianych
w §256 ust. 2 [1].

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Z uwagi na ustalania [2] — brak jest obowigzku stosowania hydrantéw wewnetrznych.

State urzadzenia gasnicze i dzwig dla ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sie i nie projektuje statych urzadzen gasniczych, oraz diwigu dla ekip
ratowniczych.

System sygnalizacji pozaru.

W budynku, w mysl wymagan przepiséw przeciwpozarowych [2] nie wymaga sie stosowania sytemu
sygnalizacji pozarowej.

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu (PWP)

Strefa pozarowa zostanie wyposazona w PWP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi komunikacyjne (w strefie pozarowej ZLIV) oraz korytarzu ewakuacyjnym pozbawionych
oswietlenia naturalnego zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (AOE). Projekt
urzadzenia przeciwpozarowego (AOE) - bedzie uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice

Strefa pozarowa ZLIV nie wymaga wyposazenia w gasnice. Czes$¢ objeta niniejsza ekspertyza zostanie

wyposazona w gashice wg rozwigzan zastepczych.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku mieszkalnego z uwagi na ustalenia § 3 ust. 2 [3] woda do

zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach wody przewidzianej dla jednostek

osadniczych. Inwestor pozyskat stosowna informacje od zarzadcy sieci wodociggowej:
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Miejskie Przedsigblarstwo

Wodociggdw | Kanalzaci 5p. 0.0, 6
ul. Zamnk 3, 58 - 400 Kami Géra

tel. [+48) 075 744 30 42-44, fax. wew. 26

‘www, mpwik kamlennagora.pl

Kamienna Gora, 21.10.2020 .

Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego - TBS”

ul. Sienkiewicza 7

58-400 Kamienna Géra

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z o. o,
ul. Zamkowa 3, 58 400 Kamienna Géra, informuje iz hydranty podziemne, wskazane na
zalgczonej mapie, przy ul. Broniewskiego 26b w Kamiennej Gérze, posiadajg wydajnosc
minimum 10 dm?/s przy ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa, a jego dziatanie zapewnione jest
przez minimum 2 godziny.

DYREK TO R‘
dis techmiting-£ kspl
S N
x

Erajpowy Repestr Sqdowy Nr 0000144435 RIGON 230419962
Sgd Rejonowy dla Wroclywia — Fabryrane) NP 614 - 14 -6 - 658
Wydial IX Gospodarcry
¥z ajorvey Ratjests Sqdowy Kapital akfadowy: 10.442.500,00 AN

ul Geabiuryriska 268, 53 - 235 Wroclrw 62
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Droge pozarowg dla jednostek ochrony przeciwpozarowej stanowi droga wewnetrzna, ktdra
zapewnia komunikacje do tej cze$ci zabudowy miejskiej od strony wejscia do klatki schodowej ,,B”.
Droga pozarowa potozona jest tu w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie wymaganego odstepu min.
5 m od elewacji budynku - z mozliwym potgczeniem z budynkiem utwardzonym dojsciem
o szerokosci 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 50m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio
do kazdej strefy pozarowej w tej zabudowie. Minimalna szeroko$é drogi pozarowej wynosi co
najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Ta droga pozarowa umozliwi przejazd
pojazdéw strazy pozarnej o nacisku osi na nawierzchnie jezdni, co najmniej 100 kN. Uksztattowanie
terenu i istniejgca zabudowa od strony klatki schodowej ,,B” umozliwia dostep do min. 30% obwodu
zewnetrznego budynku® (§ 12 ust. 3 pkt 1 [3]). Dojazd do budynku prowadzi takze od strony ul.
Broniewskiego, z ktorej to strony, prowadzi wejscie do klatki schodowej ,,A” - przez projektowany

korytarz ewakuacyjny — o dtugosci do 20m:

® pokazano to na planie sytuacyjnym.
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Ulica W. Broniewskiego zapewnia droge pozarowa do strefy pozarowej ,Shoppingu” — czesci
handlowej jednokondygnacyjnej, umozliwiajgc dostep do min. 50% obwodu zewnetrznego od tej
strony budynku’. W zakresie obrysu tych drég pozarowych prowadzacych do tej zwartej zabudowy
nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania, oraz drzewa i krzewy o wysokosci powyzszej
3 m uniemozliwiajgce operowanie specjalistycznym sprzetem strazy pozarnej (podnosniki — drabiny
mechaniczne).

IV. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych [1], ktére

beda wystepowaé w budynku po przebudowie.
1) Odpornos¢ ogniowa konstrukcji dachu (wykonana jako NRO) - nie bedzie posiadac

wymaganej klasy odpornosci ogniowej R15.

Wymagane odstepstwo od ustalen § 216 ust. 1 [1].

2) Na wysokosci $ciany zewnetrznej przy wyjsciu z korytarza ewakuacyjnego bedg zastosowane
pionowe pasy o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej min. REI 120, przy
czym ocieplenie tych pasow bedzie wykonane jako NRO — przy wymaganej niepalnosci;

2.1)  Strefa pozarowa ZLIV bedzie oddzielona od strony rzeki Bdbr, od czesci zabudowy
poprzemystowej (budynek przylegajacy od strony ul. Broniewskiego) — pasem $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 o szerokosci min. 2m, przy czym ocieplenie tego pasa bedzie
wykonane jako NRO — przy wymaganej niepalnosci;

2.2) Strefa pozarowa ZLIV bedzie oddzielona od strony parkingu, od czesci zabudowy
poprzemystowej — pasem $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120 na szerokosci min. 4m,
przy czym ocieplenie tego pasa bedzie wykonane jako NRO — przy wymaganej niepalnosci;

Wymagane odstepstwo od ustalen § 235 ust. 2 [1].

3. Z klatki schodowej ,B” drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku bedg posiadaé

szerokos¢ 0,9 m przy wymaganej szerokosci 1,2m.

° pokazano to na planie sytuacyjnym.
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Wymagane odstepstwo od ustalen § 239 ust. 4 [1].

4. Szerokos$é spocznikow klatki schodowej ,,A” wynosi¢ bedg na parterze od: 1,28m, do 1,36m.,
a poziomie | pietra od 1,46m, 1,49m do 1,12m (przy wymaganej min. 1,5m), wysokos¢ stopni
w biegu prowadzacym na | pietro wynosi¢ bedzie 18cm przy dopuszczalnej 17,5cm.

4.1) Wymiary uzytkowe klatki schodowej ,,B” nie bedg zgodne w zakresie uzyskania wymaganych

szerokosci spocznikdow:

a) | pietro—od 1,4m do 1,5m;
b) Il pietro - zréznicowana od 1,25m do 1,35m i 1,5m do 1,0m;
c) lll pietro-1,2m —1,3m.

V. Wykaz rozwigzan zastepczych

W celu zapewnienia w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczedstwa pozarowego oraz

z uwagi na ograniczone mozliwosci techniczne zastosowania innych rozwigzan, zakfada sie:

1. Wyposazenie poziomych i pionowych dréog ewakuacyjnych w budynku, w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne., zapewniajgc natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie min. 5 Ix.

2. Zamkniecie wejs¢ z korytarzy komunikacyjnych (ewakuacyjnych) do wszystkich pomieszczen
mieszkalnych oraz pomieszczen ,suszari” drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

3. Woystepowanie ponadnormatywnych parametréw uzytkowych poziomych drég ewakuacyjnych:

a) szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach obstugiwanych przez

klatke schodowa , A” wynosi¢ beda:

e korytarz ewakuacyjny (inna strefa pozarowa) - na parterze budynku: 1,96m — 2,34m;
e | pietro—zréznicowana od 1,4m do 1,5m;
e |l pietro - zréznicowana od 1,4m do 2,7m;
e |l pietro - zréznicowana od 1,4m do 2,7m;
b) szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach obstugiwanych przez
klatke schodowa ,,B” wynosi¢ beda:
e |pietro-1,4m do 2,0m,
e |l pietro—ca 1,5m,
o Il pietro—ca 1,6m.
4. Wyposazenie kazdej czesci budynku obstugiwanych przez klatki schodowe , A” i ,B” w gasnice
o masie Srodka gasniczego 12kg (ABC) - z lokalizacjg na korytarzach I, Il i lll pietra budynku.
5. Sciany wewnetrzne pomiedzy lokalami mieszanymi i ciggami komunikacyjnymi beda posiada¢

klase odpornosci ogniowej min. EI60 lub REI6O0.

str. 26



EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO | DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 26B W KAMIENNEJ GORZE. GRUDZIEN 2020 ROK.

6. Wejscia z korytarza ewakuacyjnego do pomieszczen i klatki schodowej ,A” zostang zamkniete
drzwiami dymoszczelnymi (i wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI60).

7. Kazdy lokal mieszkalny zostanie wyposazony w czujniki gazu ziemnego, oraz min. jedna
autonomiczng czujke dymu z zasilaniem bateryjnym i 10 letnim okresem gwarancji.

8. Wyposazenie lokali mieszkalnych w kuchenki gazowe z automatycznym odcieciem gazu
ziemnego.

9. Wszystkie Ciggi komunikacyjne zostang oznakowane znakami wg PN-EN-ISO-7010:2012 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa;
PN-N-01256-4:1997P. Znaki bezpieczerstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe; PN-N-01256-
5:1998P. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczedstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych, przy uwzglednieniu wytycznych CNBOP-PIB W-0005:2019
Stosowanie znakdéw bezpieczenstwa zgodnych z normg PN-EN ISO 7010.

VI. Ocena skutecznosci i wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

przebudowywanego budynku poprzemystowego dla potrzeb mieszkalnych

Realizacja przebudowy obiektu trawa juz od 2003r. W konsekwencji zaszta tez zmiana koncepcji

wykorzystywania tej poprzemystowej zabudowy. Tak jak przedstawiono na wstepie niniejszej

ekspertyzy, w trakcie trwajgcego od wielu lat procesu inwestycyjnego, podczas realizacji

przebudowy, wprowadzono zmiany, ktére obecnie decydujg o koniecznosci wprowadzenia duzych

korekt do opracowywanego obecnie projektu budowlanego zamiennego, aby zapewni¢ akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego w tej czesci budynku.

Cate poddasze przyjeto do zabezpieczenia od spodu oktadzing o klasie odpornosci ogniowej EI60.
Takie rozwigzanie byto akceptowalne przez zmiang ustalen [1]. W miesigcu lutym 2003 roku ukazato
sie wyjasnienia KG PSP do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w odniesieniu do klasy
odpornosci ogniowej konstrukcji dachu oraz przekryé dachowych. Wskazano wodwczas,
,2e wymagania okreslone w § 216 ust. 1 (tabela) rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w odniesieniu do tych elementéw budynku nalezy rozpatrywac
tgcznie, majgc na wzgledzie ustréj budowlany nad ostatniq kondygnacjq uZytkowq budynku.
Odpowiednio, w odniesieniu do stropodachu, jesli konstrukcja nosna takiego ustroju (strop) stanowi
odrebng czes¢, na ktorej utozone jest — na odpowiedniej stalowej lub drewnianej konstrukcji lub na
Sciankach kolankowych — przekrycie dachu, wdwczas nalezy zapewni¢ odpowiedniq do klasy
odpornosci pozarowej budynku klase odpornosci ogniowej stropu oraz nierozprzestrzenianie ognia

elementow nosnych przekrycia i samego przekrycia oraz pokrycia dachu. W przypadku, gdy ustrdj ten
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stanowi jednq catos¢ bez stropu posredniego, cata taka konstrukcja powinna spetnia¢ wymagang
klase odpornosci ogniowej R dla konstrukcji nosnej dachu i E dla przekrycia dachu, ktdére wraz
z pokryciem dodatkowo powinny nierozprzestrzeniac ognia.

W zwigzku z powyzszym stropodach o stropie w klasie odpornosci ogniowej REl 30 spetnia
wymagania warunkow technicznych dla stropodachdw w budynkach klasy A, B i C odpornosci
pozarowej, natomiast w przypadku budynku jednokondygnacyjnego o klasie minimum C odpornosci
poZarowej konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona ogniochronnie, zas koniecznosc¢ obtozenia
od dotu przekrycia ptytami GKF powinna byc¢ uzalezniona od jego klasy odpornosci ogniowej i wynikac
zdanych ITB okreslonych w klasyfikacjach ogniowych, stanowigcych m.in. zatgcznik aprobat
technicznych i certyfikatow zgodnosci. Mozliwe jest rowniez zastosowanie ogniochronnych sufitéw
podwieszonych wedtug certyfikowanych rozwiqzan systemowych, zabezpieczajgcych jednoczesnie
konstrukcje nosng i przekrycie dachu”.

Z uwagi m.in. na powyzsze, ta przebudowa, determinowana przede wszystkim istniejgcymi
warunkami techniczno-budowlanymi, sprawia, iz spetnienie niektérych wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych jest praktycznie w chwili obecnej niemozliwe do zrealizowania. Wskazany
w niniejszej ekspertyzie zakres projektowanych, jak i zaproponowane rozwigzania zastepcze, majg na
celu osiggniecie w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, a przede
wszystkim zapewnienie akceptowalnych warunkéw ewakuacji dla przysztych mieszkaricéw budynku.

Po dokonczeniu robdét budowlanych, budynek w czesci mieszkalnej posiadaé¢ bedzie
praktycznie 3 kondygnacje mieszkalne. Poddasze uzytkowe jako 4 kondygnacja bedzie dostepna
wytgcznie schodami wewnetrznymi z niektérych lokali mieszkalnych, tworzac tzw. lokale
dwupoziomowe. Poddasze uzytkowe bedzie oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegroda
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI60.

Ze strefy pozarowej ZLIV budynku zapewniono ewakuacje dwoma klatkami schodowymi,
ktorych obudowa w zakresie klasy odpornosci ogniowej RE60 do REI120 spetnia ponadnormatywne
wymagania. Sciany wewnetrzne obudowy korytarzy komunikacyjnych tworzace jednoczeénie $ciany
wewnetrzne lokali mieszkalnych posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej (EI60) REI6O, co
z zaprojektowaniem zamknieé¢ wejsé do lokali mieszkalnych drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
EI30 - zapewni wymagany poziom bezpieczedstwa pozarowego w zakresie zapewnienia
odpowiednich warunkéw ewakuacji ze wszystkich kondygnacji mieszkalnych.

Z uwagi na wykonang juz elewacje budynku z elementéw NRO, nie beda zachowane obecnie
projektowane, a wymagane niepalne pasy w Scianach zewnetrznych o wymaganych wielkosciach od
2m do 4 m. Ta wskazana nieprawidtowos¢ z punktu praktycznego nie bedzie posiadaé wiekszego
znaczenia, gdyz dotyczy to tych elewacji zewnetrznych, w ktérych beda wystepowac otwory okienne

i drzwiowe o klasie odpornosci ogniowej EI60, lub w pasach tych nie bedzie zagdnych otwordéw.
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Wykazane w niniejszej ekspertyzie nieprawidtowosci, przy zatozeniu wykonania

w obiekcie zaproponowanych rozwigzan zastepczych obejmujgcych takze wyposazenie lokali
mieszkalnych w czujniki gazu ziemnego i autonomiczne czujki dymu, wyposazenie kondygnacji
mieszkalnych w gasnice - z praktycznego punktu widzenia nie bedg miaty wptywu na pogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci warunkéw ewakuacji dla oséb mogacych
w nim przebywad.
Wskazane w niniejszej ekspertyzie nieprawidtowosci nie kwalifikujg budynku w mysl zapiséw § 16
rozporzadzenia [2] do zagrazajgcych zyciu ludzi. Dlatego tez nalezy uznaé, iz po realizacji wszystkich
zaproponowanych rozwigzan zastepczych, nieprawidtowosci te nie bedg wptywaé na wzrost
zagrozenia pozarowego, oraz nie bedg mialy zasadniczego znaczenia w przypadku koniecznosci
ewakuacji 0séb z budynku.

Wyposazenie lokali mieszkalnych w autonomiczne czujki dymu i czujniki metanu, ma na celu
przede wszystkim ograniczenie do zupetnego minimum czasu wykrycia ewentualnego zagrozenia
(wyciek gazu ziemnego — pozar), oraz szybkiego zaalarmowania uzytkownikéw mieszkania
o powstatym niebezpieczenstwie. Zostanie tu w sposéb istotny, skrécony proces reakcji na powstate
zagrozenie i jego usuniecie w jego pierwszej fazie (np. zakrecenie doptywu gazu lub ugaszenie pozaru
w zarodku). Zainstalowanie w pomieszczeniach autonomicznych czujek dymu poza skréceniem czasu
alarmowania, wptynie réwniez na mozliwosé natychmiastowego poinformowania jednostek ochrony
przeciwpozarowej, jak rdwniez na niezwtoczne przystgpienie do likwidacji pozaru w zarodku - przy
uzyciu dostepnych gasnic, bedacych na zabezpieczeniu kazdej kondygnacji w tym budynku.

Elementem zdecydowanie polepszajgcym warunki ewakuacji na terenie obiektu bedzie
zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych o zwiekszonym natezeniu oswietlenia wynoszagcym 5 Ix. Element ten ptynie na
polepszenie warunkéw ewakuacji, ale do zupetnego minimum zniweluje nieprawidtowosci
z zakresu nienormatywnych wymiaréw schodéw wewnetrznych w budynku. Ponadto zapropono-
wane techniczne rozwigzania zastepcze przyczynia sie réwniez do ograniczenia mozliwosci powstania
paniki przy ewakuacji, co z kolei utatwi zorganizowane, sprawne i szybkie opuszczenie obiektu w razie
wystgpienia zagrozenia.

Obiekt znajduje sie w obszarze podlegajgcym zabezpieczeniu operacyjnemu Komendy Powiatowej
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Kamiennej Gérze potozonej przy ul. Watbrzyskiej 2 c. Uwzgledniajac
zabezpieczenie operacyjne prowadzonych dziatan ratowniczo — gasniczych, chroniony obiekt znajduje
sie ca 2km od siedziby PSP (zaktadany czas dojazdu do 4 min. od zaalarmowania PSP). Dogodna
lokalizacja budynku w odniesieniu do operacyjnego zabezpieczenia terenu, a tym samym szybki

dojazd JRG PSP w Kamiennej Gérze umozliwi szybkg interwencje stuzb ratowniczo — gasniczych.
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VII. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Rzeczoznawcy stwierdzajg, ze jezeli w przedmiotowym budynku zrealizowane zostang
wyszczegoélnione w niniejszej ekspertyzie wszystkie zalecenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, to
budynek bedzie spetniat, co najmniej minimalne wymagania standardéw bezpieczeristwa
pozarowego. Catkowite doprowadzenie go do spetnienia wymogdw obowigzujgcych przepisow jest
niemozliwe z uwagi na powstate uwarunkowania konstrukcyjne i lokalizacyjne. Wymienione
W niniejszym opracowaniu rozwigzania poprawig stan bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie, a ich
zrealizowanie spowoduje, ze w budynku nie bedzie wystepowato zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.
Przedstawiajgc powyisze, prosimy o przychylne ustosunkowanie sie do przedstawionego tematu
i przyjecie zastosowanych i proponowanych zabezpieczen w ocenianym budynku, jako innego
sposobu spetnienia wymagan przeciwpozarowych zapewniajgcych bezpieczenstwo dla majgcych tam

przebywac ludzi i ekip ratowniczych.
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WYKONCZENIE POSADZKI WG ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH/
JPLYTKI GRESOWL NA KLLJU GR. 2,0 CM

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 12,0 CM

FOIIA PF

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 200 PODEOGA GR. 28,0 CM

STROP ISTNIEJACY

R,
P2
| |
| |

STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY— PODLOGA PODNIESIONA WYLEWANA
WYKONCZENIE POSADZKI WG ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH/
/PLYTKI GRESOWE NA KLEJU GR. 2,0 CM

JASIRYCIT CEMENTOWY GR. 7,0 CM

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 PODEOCA CR. 3,0 CM

NADBETON GR. 4,0 CM

PUSTAK STROPOWY MASTER BASE GR. 20,0 CM

PUSTKA CR. 87,0 CM

STROP ISTNIEJACY

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

WYKONCZENIE POSADZKI WG ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH/
JPEYIKE CRESOWE NA KITJU CR. 2,0 CM

JASTRYCH CTMINTOWY GR. 6,0 CM

FOLIA PE

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 PODLOGA GR. 3,0 CM

STROP ISINIEJACY

TYNK GIPSOWY GR. 2,0 CM

STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY

| WYKONCZENIE POSADZKI WG ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH /

JPEYTKL GRESOWE NA KIEJU CR. 2,0 CM
JASTRYCH CEMENTOWY CR. 6,0 CM

FOLIA PF

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 PODLOGA GR. 3,0 CM

SIROP ISINIEJACY

SUHIT PODWIESZANY G—K NA RUSZCIE KRZYZOWYM

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

WYKONCZENIE POSADZKI WG ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH /
/PLYTKI GRESOWE NA KLEJU GR. 2,0 CM

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7,0 CM

FOLIA PE

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 PODLOGA GR. 10,0 CM

SIROP ISINIFJACY
TYNK GIPSOWY CR. 7 CM

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

WYKONCZENIE POSADZKI WG ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH /
/PLYTKI GRESOWE NA KLEJU GR. 2,0 CM

JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7,0 CM

FOLIA PE

POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100 PODFOGA GR. 4,0 CM
STROP ISTNIEJACY
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TYNK GIPSOWY GR. 2 CM

DACH SKOSNY

DACHOWKA MARSYLKA CERAMICZNA W KOLORZE NATURALNFJ CEGLY
NP. KORAMIC MONDO 11

LATY | KONTREATY WEDEUG PROJEKTU KONSTRUKCJ NKO

PRZECIWWODNA MEMBRANA DACHOWA PVC, POWLOKA BEZSPOINOWA
LUB PAPA TERMOZCRZEWALNA NRO

KROKWIE 80x200 + EATY NA IZOLACJE NRO
WEENA MINERALNA T1 435 U PROD. KNAUF INSULATION 30,0 CM

FOLIA PAROIZOLACYCJINA

JABUDOWA PODDAS/A 7 PEYT GK 2x15 MM DO 1160

GRUDZIEN 2020
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601 945 443 www.pbwierzyk.pl

Miros3aw Wierzyk

EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

| DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZEMYSLOWEGO

DLA POTRZEB FUNKCJI MIESZKALNEJ
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Uwaga: W widoku clewacji balustrady balkonéw pokazano schematycznie
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