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Postanowienie nr WZ.5595.444.2.2020

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.), w zwigzku § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 grudnia 2020 r. (data wptywu
- 22 grudnia 2020 r.) wraz ekspertyzg techniczng sporzadzong przez rzeczoznawcow:
budowlanego Stanistawa Kuzniara oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Ryszarda Mleczko dotyczacego przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
przemystowego na potrzeby funkcji mieszkalnej przy ul. Broniewskiego 26b
w Kamiennej Gorze, z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w budynku,
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami PN-EN

1838:2013-11 ,Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenia awaryjnego”
zapewniajac natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie minimum
5lx.

2. Zamkniecie wejS¢ z korytarzy komunikacyjnych (ewakuacyjnych)
do wszystkich pomieszczen mieszkalnych oraz pomieszczen ,suszarni”
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

3. Wystepowanie ponadnormatywnych parametréw uzytkowych poziomych
drég ewakuacyjnych:

a. szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegdlnych
kondygnacjach obstugiwanych przez klatke schodowa , A” wynosi¢
beda:

e korytarz ewakuacyjny — na parterze budynku od 1,96 + 2,34 m,
e | pietro — zr6znicowana od 1,4 + 1,5 m,

e |l pietro — zréznicowana od 1,4 + 2,7 m,

e |l pietro — zré6znicowana od 1,4 + 2,7 m,

b. szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegoéinych
kondygnacjach obstugiwanych przez klatke schodowg ,B” wynosi¢
beda:

e | pietro — zréznicowana od 1,4 + 2,0 m,
e |l pietro-ca1,5m,
e |ll pietro —ca 1,6 m.

4. Wyposazenie kazdej czesci budynku obstugiwanych przez klatki schodowe
»A” i ,B” w gasnice o masie srodka gasniczego 12 kg (ABC) — z lokalizacja
na korytarzach I, Il i lll pietra budynku.
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Sciany wewnetrzne pomigedzy lokalami mieszkalnymi i ciagami
komunikacyjnymi beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej El 60 Ilub
REI 60.

Wejscie z korytarza ewakuacyjnego do pomieszczen i klatki schodowej ,,A”
zostang zamkniete drzwiami dymoszczelnymi (o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej El 60).

Kazdy lokal mieszkalny zostanie wyposazony w czujniki gazu ziemnego,
oraz minimum jedng autonomiczng czujke dymu z zasilaniem bateryjnym
i 10 letnim okresem gwarancji.

Wyposazenie lokali mieszkalnych w kuchenki gazowe z automatycznym
odcieciem gazu ziemnego.

Wszystkie ciagi komunikacyjne zostang oznakowane znakami wg PN-EN-
1ISO-7010:2012 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”; PN-N-01256-
4:1997P ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne s$rodki przeciwpozarowe”;
PN-N-01256-5:1998P ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczeistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”, przy
uwzglednieniu wytycznych CNBOP-PIB W-0005:2019 ,,Stosowanie znakéw
bezpieczenstwa zgodnych z normg PN-EN ISO 7010”.

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ww. ,Ekspertyzy technicznej”’, w inny sposob niz podany w:

1

2.

§ 216 ust. 1 — konstrukcji dachu (wykonanej jako NRO) nie bedzie posiadata klasy
odpornosci ogniowej R 15;

§ 235 ust. 2:

a. na Scianach zewnetrznych przy wyj$ciu z korytarza ewakuacyjnego beda
zastosowane pasy o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej
minimum REI 120, przy czym ocieplenie tych paséw bedzie wykonane jako
NRO - przy wymaganiu stosowania materiatéw niepalinych;

b. na granicy strefy pozarowej ZL IV (od strony rzeki Bobr) i czesci zabudowy
poprzemystowej (budynek przylegajgcy od strony ul. Broniewskiego) bedzie
wystepowat pas $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
0 szerokosci minimum 2 m, przy czym ocieplenie tego pasa bedzie
wykonane jako NRO — przy wymaganiu stosowania materiatéw niepalnych;

c. na granicy strefy pozarowej ZL IV (od strony parkingu) i czesci zabudowy
poprzemystowej bedzie wystepowat pas §ciany  oddzielenia
przeciwpozarowego REl 120 o szeroko$ci minimum 2 m, przy czym
ocieplenie tego pasa bedzie wykonane jako NRO - przy wymaganiu
stosowania materiatow niepalnych;
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3. § 239 ust. 4 — szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z klatki schodowej
,B” na zewnatrz budynku wynosi 0,9 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m;

4. §68 ust. 1:
a. szerokosci spocznikéw klatki schodowej ,A” wynosic beda:
e na parterze od 1,28 + 1,36 m,
e na poziomie | pietra zr6znicowana 1,46 m oraz od 1,49 + 1,12 m,

e wysokos¢ stopni w biegu prowadzacym na | pietro wynosi¢ bedzie 0,18 m
przy dopuszczalnej wysokosci 0,175 m;

b. szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej ,,B” wynosi¢ beda
e na poziomie | pietraod 1,4 +1,5m,
e na poziomie Il pietra zréznicowana od 1,25 +1,35miod 1,0 +1,5m,
e na poziomie lll pietraod 1,2 +1,3 m;

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usyluowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
odstgpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w cato$ci zgdanie
strony.

Ponadto wskazac nalezy, ze:

niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw

budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcag do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

o postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposéb, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

o pozostate wymagania dotyczace bezpieczehstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

o postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyzg techniczng”.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia
Dolnoslgskiemu Komendantowi Wojewo6dzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia,

Dolnosigski Kome,
Pahstwowej
Z up.

dant Wojewé ki
razy Pozarnegj

Otrzymuije:
1. Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego ,TBS” Sp. z 0.0.
ul. Sienkiewicza 7
58-400 Kamienna Goéra

Do wiadomosci:

2. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej

w Swidnicy
al. Niepodlegtosci 8-10
58-100 Swidnica

3. ala
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