Pytanie 1
Po czyjej stronie będzie uzyskanie zgody na pozwolenie na użytkowanie?
Odpowiedz 1 
Po stronie Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Pytanie 2 
Proszę o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac archeologicznych obciążają Zamawiającego.
Odpowiedź 2
Zamawiający potwierdza, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac archeologicznych obciążają Zamawiającego.

Pytanie 3 
Proszę o przekazanie specyfikacji dźwigu osobowego.
Odpowiedź 3
Platforma kabinowa typu Level Matic EU Microlift lub równoważne
Udźwig:  500 kg
Ilość osób: 3 (2 model M)
Montaż: w szybie lub konstrukcji samonośnej
Prędkość: od 0,10 m/s do 0,15 m/s
Ilość przystanków: do 8
Wysokość podnoszenia: do 14,1 m
Minimalne podszybie: 100/150 mm w zależności od modelu
Minimalne nadszybie: 2500 mm
Sterowanie: przyciskowe (stały nacisk lub automatyczne)
Napęd: hydrauliczny, pośredni 2 : 1
Zasilanie: 1 x 230 V, 50 Hz
Kabina: ściany ze stali plastykowanej lub stali nierdzewnej; podłoga z wykładziny antypoślizgowej; sufit z oświetleniem punktowym LED lub świetlówkowe
Drzwi przystankowe: wychylne ręczne o wykończeniu ze stali lakierowanej lub nierdzewnej
Kaseta dyspozycji (w kabinie): panel z przyciskami, stacyjka
Kaseta wezwań (na przystankach): przycisk wezwań, sygnalizacja świetlna obecności 
i zajętości, stacyjka
Akceptacji  dostawcy wybranego dźwigu dokonuje Zamawiający. 

Pytanie 4 
Proszę o przekazanie specyfikacji dwóch schodołazów.
Odpowiedź 4
Schodołaz gąsienicowy posiadający certyfikację CE
Maksymalne obciążenie: 160 kg
Waga całkowita urządzenia wraz baterią : 28-55 kg
Wymiary Długość - 1473 mm, szerokość – 635 mm
Prędkość Wjazd 6,5 m / min, zjazd 7,7 m / min
Zasięg do 1000 schodów
Schody Ciągi proste, do 35 stopni nachylenia
Napęd Silnik elektryczny 300 W, przekładnia ślimakowa
Baterie 2 x 12 V / 24 Ah,  bezobsługowe, żelowe
Hamulec Elektromagnetyczny
Akceptacji  dostawcy wybranego schodołazu dokonuje Zamawiający. 



Pytanie 5
Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w stanie nadającym się do użytkowania, wykończony kompleksowo w standardzie „pod klucz”.
Odpowiedź 5
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu „Przedmiot zamówienia” w stanie nadającym się do użytkowania, wykończony kompleksowo w standardzie „pod klucz” zgodnie z zapisami zawartymi w części III -OPZ 

Pytanie 6
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej budynku garażu na stronie 68 zapisano:
b) tynki gładkie cementowo-wapienne kategorii III na ścianach stanowiących garaż zamknięty, pomalowane w kolorze imitującym beton
c) elementy betonowe wykonać przy pomocy deskowań systemowych w celu uzyskania estetycznego efektu betonu architektonicznego
Natomiast w projekcie wykonawczym dotyczącym nowego budynku garażu na przekrojach warstwy przegród S3, B i C nie uwzględniono warstwy tynku.
Dodatkowo w opisie do projektu w pkt.5.3 zapisano „Nie przewiduje się wykończenia ścian wewnętrznych garażu. Garaż wykonany w technologii monolitycznej, warstwę licową  stanowi beton. Elementy betonowe należy wykonać przy pomocy deskowań systemowych tak aby uzyskać estetyczny efekt betonu architektonicznego.” oraz dodatkowo w pkt. 5.4 zapisano „Ściany garażu zamkniętego pomalować w kolorze  imitującym beton
Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy wszystkie elementy betonowe nowego garażu należy wykonać tak aby uzyskać estetyczny efekt betonu architektonicznego bez tynku i malowania czy może elementy betonowe należy otynkować i pomalować.
Odpowiedź 6
Wszystkie elementy betonowe nowego garażu należy wykonać  z betonu konstrukcyjnego z zachowaniem reżimu technologicznego  układania i pielęgnacji betonu w celu uzyskania estetycznego efektu betonu architektonicznego

Pytanie 7 
W opisie do projektu w części dotyczącej nowego garażu w pkt. 5.3 zapisano „Ściany w budynku istniejącym stanowiące garaż zamknięty tynkować tynkiem cementowym.” Czy w ofercie należy uwzględnić tynkowanie oraz malowanie ścian w istniejącym budynku garażu ?
Odpowiedź 7
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia obejmuje otynkowanie i pomalowanie ścian w istniejącym budynku garażu 

Pytanie 8
W jaki sposób ma zostać wykończona elewacja nowego garażu ?
Odpowiedź 8
Wszystkie elementy betonowe nowego garażu należy wykonać z betonu konstrukcyjnego z zachowaniem reżimu technologicznego układania i pielęgnacji betonu w celu uzyskania estetycznego efektu betonu architektonicznego.
Ściany murowane należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym i pomalować.

Pytanie 9
Proszę o uzupełnienie dokumentacji w zakresie nowego garażu o poniższe elementy:
- rysunki wraz z zestawienie stali w zakresie ścian fundamentowych żelbetowych;
- rysunki wraz z zestawienie stali w zakresie ścian żelbetowych wszystkich kondygnacji;
- rysunki wieńców wraz z zestawieniem stali dla wszystkich kondygnacji;
Odpowiedź 9
 Dokumentację uzupełniono: 
- rysunki wraz z zestawienie stali w zakresie ścian fundamentowych żelbetowych;
Załączono rysunek A-D4
- rysunki wraz z zestawienie stali w zakresie ścian żelbetowych wszystkich kondygnacji;
Załączono rysunek A-D5
- rysunki wieńców wraz z zestawieniem stali dla wszystkich kondygnacji;
Załączono zestawienie stali, wieniec obwodowy tylko w obrębie klatek schodowych, na 4 kondygnacjach. Zbrojenie główne fi 12 , strzemiona fi 8 co 200mm  beton C-20/25 

Pytanie 10
W projekcie architektury dotyczącym nowego garażu na rzutach poszczególnych kondygnacji zaznaczono wszystkie ściany jako murowane natomiast na przekrojach oraz w opisie projektu konstrukcji wszystkie ściany są żelbetowe. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie ściany należy wykonać.
Odpowiedź 10
Należy wykonać ściany garażu żelbetowe, ściany klatki schodowej murowane zwieńczone wieńcem obwodowym. 

Pytanie 11
Jakie stropy należy wykonać w budynku nowego garażu, żelbetowe wylewane na mokro czy typu filigran?
Odpowiedź 11
Projekt przewiduje stropy żelbetowe wylewane na mokro, zamawiający dopuszcza zastosowanie stropów typu Filigran

Pytania 12
Czy w trakcie prowadzenia w budynku mieszkalnym prac, kondygnacja parteru będzie użytkowana co będzie oznaczało prace na czynnym obiekcie ?
Odpowiedź 12
Zamawiający informuje, iż podczas trwania prac w budynku mieszkalnym kondygnacja parteru będzie użytkowana. 

Pytanie 13
Czy na ścianach i stropach w budynku mieszkalnym należy wykonać tynki i gładzie czy tylko tynki kat. IV czy może wystarczą same tynki gipsowe ?
Odpowiedź 13
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w budynku mieszkalnym tynków cementowo-wapiennych  kategorii IV wykończonych gładzią.

Pytanie 14
W Opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 69 w pkt. 5) zapisano: „Elementy wyposażenia pomieszczeń kuchni, pokoi, przedpokoi, łazienek, WC, pomieszczeń technicznych i gospodarczych muszą być oddane przez Wykonawcę w stanie kompletnym i pozwalającym na użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem.” W jakim wyposażeniu jest mowa w tym punkcie ?
Odpowiedź 14
Zmawiający informuje, iż Wyposażenie o którym mowa w punkcie 5) zostało szczegółowo opisane w pkt 4)  Opisiu Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie 15
Czy oferenci powinni uwzględnić pełne wyposażenie pomieszczeń w meble ? 
Odpowiedź 15
Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu mebli do mieszkań. 

Pytanie 16
W Opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 68 pod pkt. k) zapisano „Ponadto: zamawiający zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wód w wykopach pod garaż wielostanowiskowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć wody z wykopów, monitorować stan wód oraz w razie konieczności zatrudnić hydrogeologa.”
Czy oferenci powinni w ofercie przyjąć zabezpieczenie wykopu w postaci ścianek szczelnych wraz z jego odwodnieniem, na to wskazują również badania geotechniczne ?

Odpowiedź 16
Zamawiający informuje, iż w przypadku pojawienia się wód w wykopach pod garaż wielostanowiskowy należy zabezpieczyć wykop zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabezpieczenia wykopu. Projekt wymaga akceptacji zamawiającego / projektanta.

Pytanie 17
Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, iż stolarka okienna i drzwiowa w budynku mieszkalnym nie posiada klamek, zamków itp. Czy w ofercie należy uwzględnić uzupełnienie stolarki o te elementy ?
Odpowiedź 17
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje uzupełnienie klamek, zamków, nawietrzaków oraz wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 18
Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, iż w budynku mieszkalnym ściany zewnętrzne od strony wewnętrznej na wszystkich kondygnacjach po całych obwodzie posiadają znacznej rozmiary bruzdy, które wymagają uzupełnienia. Proszę o informację w jaki sposób należy uzupełnić przedmiotowe bruzdy zamurować czy może podbić betonem ?
Odpowiedź 18
Należy zamurować istniejące bruzdy cegłą pełną min. kl.100 na zaprawie cementowej M10

Pytanie 19
Co należy zrobić z istniejącą wełną, która stanowi ocieplenie poddasza w budynku mieszkalnym, pozostawić czy wymienić ?
Odpowiedź 19
Zamawiający informuje, iż istniejącą wełnę, która stanowi ocieplenie poddasza w budynku mieszkalnym należy pozostawić

Pytanie 20
Czy istniejące pokrycie dachu mieszkalnego należy wymienić czy pozostawić bez zmian ?
Odpowiedź 20
Zamawiający informuje, iż istniejące pokrycie dachu mieszkalnego należy pozostawić bez zmian

Pytanie 21
Jakie prace należy wykonać na elewacji budynku mieszkalnego ? W projekcie wykonawczym w pkt. 8.1.5 zapisano: „Tynki zewnętrzne wykonać wg technologii wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-wapienne np. wg kompletnego systemu ociepleń firmy TERMO ORGANIKA”
oraz dodatkowo w pkt. 8.1.6 zapisano:
„Należy stosować tynk barwiony w masie, np. wg kompletnego systemu ociepleń firmy TERMO ORGANIKA lub tradycyjny tynk cementowo-wapienny malowany farbami przeznaczonymi do ścian zewnętrznych; kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji”
Odpowiedź 21
Należy wykonać prace odtworzeniowe na elewacji związane z montażem / wymianą okien wskazanych w dokumentacji.

Pytanie 22
Proszę o potwierdzenie, iż cała kondygnacja parteru w budynku mieszkalnym (oprócz klatki schodowej) znajduje się poza zakresem opracowania.
Odpowiedź 22
Zamawiający potwierdza, iż cała kondygnacja parteru w budynku mieszkalnym znajduje się poza zakresem opracowania, oprócz klatki schodowej -opracowanie obejmuje dwie klatki schodowe, korytarz (wymiana drzwi, montaż skrzynek)  oraz zabezpieczenie stropu do REI60  od  strony zewnętrznej zgodnie z ekspertyzą PPOŻ. 


Pytanie 23
Wg projektu instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym elementem grzejnym będzie ogrzewanie sufitowe, natomiast w projekcie architektury na stropach zaprojektowano tynk. Proszę o potwierdzenie, że stropy w miejscach montażu ogrzewania sufitowego mogą być wykończone tynkiem zamiast sufitem GK.
Odpowiedź 23
Należy wykonać tynk nad II i III piętrem. Maty grzewcze winny być otynkowane. 
Nad I piętrem należy wykonać sufit podwieszony. Maty grzewcze powinny leżeć bezpośrednio na płycie gk sufitu podwieszonego wg. wytycznych producenta.

Pytanie 24
Na rysunkach przekroi w budynku mieszkalnym, przekroje A-A i B-B warstwa P4 w opisie ma sufit podwieszony GK, natomiast na rysunku sufit podwieszony GK nie został wszędzie wrysowany. Proszę o informację czy warstwa P4 powinna posiadać sufit podwieszany GK ? 
Odpowiedź 24
Nad I piętrem należy wykonać sufit podwieszony
Nad II i III należy wykonać Tynki cementowo-wapienne kategorii IV wykończone gładzią.

Pytanie 25
W jakiej technologii wykonać ścianki działowe w budynku mieszkalnym murowane czy GK ?

Odpowiedź 25
Ścianki działowe w budynku mieszkalnym należy wykonać w technologii murowanej

Pytanie 26
Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż schodów wewnętrznych w budynku mieszkalnym, które będą łączyć mieszkania dwupoziomowe ? Jeśli tak, to proszę o przekazanie projektu schodów wraz z dokładną specyfikacją.
Odpowiedź 26
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż schodów wewnątrzlokalowych zabiegowych o konstrukcji drewnianej zgodnie z WT2023 o specyfikacji :
- materiał :  twarde gatunki drewna np. dąb, jesion, klon, buk, wiąz 
- 15 stopni
- długość stopnia 25,0cm
- wysokość stopnia 18,7cm 
- wysokość balustrady 90cm
- maksymalny prześwit balustrad 12cm
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Pytanie 27
Wg projektu w budynku mieszkalnym należy wyburzyć i wykonać nową klatkę schodową B w osiach 9-10/B-D, co zostało również pokazane na rysunkach konstrukcyjnych.  
W projekcie pokazano również inny układ schodów w klatce A. Co należy zrobić z istniejącą klatką schodową A, wyburzyć i wykonać nową, jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki konstrukcyjne.
Odpowiedź 27
Klatkę schodową należy przebudować - zgodnie z załączonym rysunkiem, częściowo należy podkuć kilka stopni, częściowo należy ją nadlać. Zamawiający nie przewiduje całkowitego wyburzenia oraz wykonania nowej klatki schodowej.   
Dokumentację uzupełniono rysunek A-D1 zgodnie z plikiem Uzupełnienie dokumentacji III

Pytanie 28
Proszę o przekazanie zestawienia oraz specyfikacji balustrad klatek schodowych w budynku mieszkalnym.
Odpowiedź 28
Balustrady należy wykonać na wzór balustrad z parkingu wielopoziomowego rys.A-D2 (zgodnie z plikiem Uzupełnienie dokumentacji III)
- wysokość balustrady 110cm
- maksymalny prześwit 12cm
- słupki  RK 40x40x3
- pochwyt RP 50x40x3
- rura pośrednia  RP 30x20x3
- tralka z prętów fi 10 lub płaskownika 30x3
- malowanie proszkowe o grubości min. 150μm -  kolor do uzgodnienia na z Zamawiającym na etapie Realizacji

Pytanie 29
Czy w istniejących oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane ?
Odpowiedź 29
W istniejących oknach należy zamontować nawietrzaki ciśnieniowe z okapem standardowym z kratką przeciw owadom, Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m3/h
Tłumienie akustyczne: 32 dB (A)

Pytanie 30
Czy w budynku mieszkalnym należy wymienić rury, rynny, obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne?
Odpowiedź 30
Przedmiot zamówieni nie obejmuje wymiany rur spustowych, rynien oraz obróbek blacharskich

Pytanie 31
Proszę o informację na czym ma polegać konserwacja istniejących balkonów ?
Odpowiedź 31
Balustrady oraz podłogi z desek kompozytowych należy oczyścić np. myjką ciśnieniową, udrożnić odpływy.

Pytanie 32
Proszę o informację na czym ma polegać naprawa istniejących rynien dachowych
Odpowiedź 32
Należy przewidzieć miejscowe naprawy dla zapewnienia właściwych walorów użytkowych zgodnych z przeznaczeniem.

Pytanie 33
Czy biegi klatki schodowej w osiach 1-2 / D-C są przewidziane do wymiany, według rzutów konstrukcji są oznaczone jako do rozbiórki, natomiast nie są pokazane na szczegółach konstrukcyjnych tak, jak biegi drugiej klatki schodowej (opisane jako biegi B1-B5). Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych dla tej klatki schodowej.
Odpowiedź 33
Klatkę schodową należy przebudować - zgodnie z załączonym rysunkiem, częściowo należy podkuć kilka stopni, częściowo należy ją nadlać. Zamawiający nie przewiduje całkowitego wyburzenia oraz wykonania nowej klatki schodowej.   
Dokumentację uzupełniono o rysunek A-D1 zgodnie z plikiem Uzupełnienie dokumentacji III


Pytanie 34
Proszę o określenie zakresu prac na balkonach opisanego w SWZ jako „konserwacja istniejących balkonów”
Odpowiedź 34
Balustrady oraz podłogi z desek kompozytowych należy oczyścić np. myjką ciśnieniową, udrożnić odpływy.

Pytanie 35
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisach architektury odnośnie sposobu wykończenia ścian, czy wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie wykonanie gładzi na wszystkich otynkowanych ścianach i sufitach?
Odpowiedź 35
Należy wykonać Tynki cementowo-wapienne kategorii IV wykończone gładzią.

Pytanie 36
Czy wykonanie schodów wewnątrzlokalowych na poddasze wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, to proszę o podanie konstrukcji i/lub wykończenia schodów.
Odpowiedź 36
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż schodów wewnątrzlokalowych zabiegowych o konstrukcji drewnianej zgodnie z WT2023 o specyfikacji :
- materiał :  twarde gatunki drewna np. dąb, jesion, klon, buk, wiąz 
- 15 stopni
- długość stopnia 25,0cm
- wysokość stopnia 18,7cm 
- wysokość balustrady 90cm
- maksymalny prześwit balustrad 12cm
Projekt warsztatowy schodów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie Realizacji

Pytanie 37
Jaki zakres prac ma przewidzieć Wykonawca w zakresie istniejącej stolarki okiennej?
Odpowiedź 37
Należy zamontować nawietrzaki ciśnieniowe, klamki, zamki oraz wyregulować stolarkę okienną i drzwiową. 

Pytanie 38
Na 2 oraz 3 kondygnacji ściany konstrukcyjne w poziomie stropu są wybruzdowane na całym obwodzie obiektu, proszę podanie technologii naprawy ścian, jaką należy przewidzieć przy wycenie.
Odpowiedź 38
Należy zamurować istniejące bruzdy cegłą pełną min. kl.100 na zaprawie cementowej M10

Pytanie 39
Na przekrojach architektury projektu wykonawczego istnieje oznaczenie stropu nad parterem jako REI60, linia rozgraniczająca zakres opracowania znajduje się poniżej tego stropu. Czy wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie zabezpieczenie tego stropu do projektowanej odporności ogniowej? Jeśli tak, to proszę o informację czy najemcy opróżnią lokale na czas prowadzenia prac?
Odpowiedź 39
Zabezpieczenie stropu do REI60  należy wykonać od strony zewnętrznej bez konieczności opróżniania lokali usługowych 

Pytanie 40
Nad kondygnacją II (pierwsza kondygnacja mieszkalna) istnieje strop odcinkowy łukowy, według projektu w części ma on zostać zabudowany sufitem podwieszanym (oznaczenie strop P5) natomiast w części otynkowany (strop P3) proszę o informację, czy takie oznaczenia są poprawne i ten sposób wykończenia należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 40
Nad II kondygnacją  należy wykonać tynk cementowo-wapienny kat. IV wykończony gładzią -  nie ma miejsca na wykonanie sufitu podwieszonego ze względu na zbyt niską wysokość kondygnacji

Pytanie 41
Proszę o podanie wymagań dotyczących balustrad na klatkach schodowych jakie należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 41
Balustrady należy wykonać na wzór balustrad z parkingu wielopoziomowego rys.A-D2 (zgodnie z plikiem Uzupełnienie dokumentacji III)
- wysokość balustrady 110cm
- maksymalny prześwit 12cm
- słupki  RK 40x40x3
- pochwyt RP 50x40x3
- rura pośrednia  RP 30x20x3
- tralka z prętów fi 10 lub płaskownika 30x3
- malowanie proszkowe o grubości min. 150μm -  kolor do uzgodnienia na z Zamawiającym na etapie Realizacji

Pytanie 42
Proszę o doprecyzowanie, jakie wyposażenie oraz jego parametry należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 42
Patrz pytanie i odpowiedź nr 14

Pytanie 43
W opisie PW instalacji sanitarnych są podane dwa wykluczające się systemy ogrzewania sufitowego (ogrzewanie sufitowe matami Hennlich oraz stropy DX Therm) – proszę o wyjaśnienie, jaki system należy przyjąć do wyceny oraz przesłanie jego kompletnego opisu wraz z parametrami.
Odpowiedź 43
Należy wykonać ogrzewanie sufitowe w systemie Hennlich

Pytanie 44
Proszę o podanie specyfikacji bram garażowych, jakie należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 44
Brama garażowa 200x500 cm o powierzchni ażurowej min. 1,6m2 otwierana automatycznie
Kolor szary.  
Piloty dwukanałowe :  dla każdego miejsc postojowego + 3 sztuki
Współczynnik przenikania ciepła - bez wymagań - przestrzenie nieogrzewane
Cykle na dobę/godzinę  40/10
Prędkość min. 15cm/s
Wybór bramy podlega akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 45
Proszę o podanie parametrów siatek cięto-ciągnionych zaprojektowanych w otwarciach garażu otwartego, jakie należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 45
Należy wycenić siatki cięto-ciągnione zabezpieczające przed dostawanie się do garażu ptaków, nawiewaniem śniegu. Przyjęto siatki gradowane , ocynkowane oczko kwadratowe 20x20mm grubość 1,5mm. Prześwit 85%


Pytanie 46
Proszę o informację jaką klasę ekspozycji należy przewidzieć dla betonów na poszczególnych elementach konstrukcji żelbetowych garażu.
Odpowiedź 46
Zamawiający informuje, iż dla betonów na poszczególnych elementach konstrukcji żelbetowych garażu należy przyjąć: fundamenty, ściany fundamentowe, słupy garażu XC2  - powierzchnie mokre
Ściany żelbetowe, słupy, stropy i podciągi  XC4 -  powierzchnie narażone na kontakt z wodą

Pytanie 47
Proszę o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku garażu.
Odpowiedź 47
Dokumentację uzupełniono o rysunek AD-3 zgodnie z plikiem Uzupełnienie dokumentacji III

Pytanie 48
Proszę o przesłanie projektu oznakowania garażu wewnętrznego i zewnętrznego – malowanie, umiejscowienie piktogramów oraz gumowych ograniczników.
Odpowiedź 48
Zamawiający nie posiada projektu oznakowania garażu.
Należy oznaczyć wszystkie miejsca parkingowe poprzez linie obwodowe oraz numerację . Szerokość linii obwodowych 12cm. 
Wysokość liczb 50cm  czcionka ARIAL
Ilość miejsc parkingowych
- kondygnacja -1       19 sztuk w tym 5 dla NPS (całe pole w kolorze niebieskim)
- kondygnacja 0,5    25 sztuk
- kondygnacja 1,5   35 sztuk
- kondygnacja 2,5   24 sztuki
Na każdym miejscu postojowym należy zamontować gumowy ogranicznik 180x15x10 PCV.
Słupy oraz narożniki wypukłe ścian należy zabezpieczyć czterostronnie odbojnicami kauczukowymi 80x120x15mm
Należy oznaczyć środek drogi dojazdowej pasem przerywanym na wszystkich kondygnacjach oraz pochylniach zgodnie z oznaczeniem na projekcie . Szerokość lini 12cm , długość 50cm, odstępy 50cm
Farba w kolorze białym na bazie żywic epoksydowych odporna na ścieranie, podkładowa 
i nawierzchniowa o grubości warstwy 100μm

Pytanie 49
Ze względu na brak dostępu do część garażu zamkniętego podczas wizji lokalnej prosimy o przesłanie aktualnych zdjęć wnętrza.
Odpowiedź 49
Dokumentacja uzupełniono o załączniki fotograficzne. 
Na części garażu tj.530,79 pom .1.08 jest już wykonana posadzka przemysłowa

Pytanie 50
Proszę o przesłanie brakujących rysunków zbrojeniowych biegów i spoczników żelbetowych klatek schodowych garażu.
Odpowiedź 50
Dokumentację uzupełniono o rysunek AD-2 oraz AD-2a zgodnie z plikiem Uzupełnienie dokumentacji III

Pytanie 51
Proszę o informację, czy stropy garażu, opisane na rysunkach architektury jako istniejące S1 oraz S2 zostały wykonane na poprzednich etapach inwestycji? Jeśli nie, to które z opisanych elementów należy ująć w wycenie
Odpowiedź 51
Zamawiający informuje, iż stropy garażu, opisane na rysunkach architektury jako istniejące S1 oraz S2 zostały wykonane w czasie realizowania poprzednich etapów inwestycji

Pytanie 52
Czy dla projektowanej instalacji wodnej i hydrantowej należy zastosować zawór pierwszeństwa dla przebudowy obiektu na parking wielopoziomowy? Prosimy o podanie średnicy dobranego wodomierza oraz średnic przewodów instalacji hydrantowej w projekcie instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej garażu.
Odpowiedź 52
Nie należy wykonywać zaworu pierwszeństwa. Dobór wodomierza   oraz  średnice przewodów instalacji hydrantowej znajdują się w projekcie instalacji sanitarnej.

Pytanie 53
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: 1. Programu badań archeologicznych będącego załącznikiem nr 1 do pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. 2. Opinii geologiczno-inżynierskiej opracowanej na potrzeby, i będącej załącznikiem do projektu budowlanego budynku garażu.
Odpowiedź 53
Dokumentacją uzupełniono zgodnie z plikiem:  Uzupełnienie dokumentacji I.zip

Pytanie 54 
Czy oferta powinna zawierać niektóre oprawy w lokalach mieszkalnych (łazienki, balkony, schody)?
Odpowiedź 54: 
TAK  - w łazienkach należy zamontować oprawy oświetlenie sufitowe oraz kinkiety nad lustrem wraz z źródłami światła. W pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych instalację oświetleniową zakończyć wypustem sufitowym zakończonym kostką i hakiem montażowym.

Pytanie 55
Prosimy o przesłanie szczegółów warstw terenów utwardzonych.
Odpowiedź  55
 - rampa wjazdowa poziom -1  :  nawierzchnia beton szczotkowany na konstrukcji zgodnie z projektem.
- wjazd na poziom „0”  :   kostka betonowa gr.8cm,  podsypka piask.-cem. Gr.3cm, podbudowa górna  gr.15cm kruszywo łamane stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciągłym  0/31,5 (ls=1,0);  podbudowa dolna  gr.20 cm łamane stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciągłym  0/63 (ls=1,0); podłoże doprowadzić do G1 – stabilizacja C3/4 
- chodniki ruchu pieszego :  kostka betonowa gr.8cm,  podsypka piask.-cem. Gr.3cm, podbudowa gr.15cm kruszywo łamane stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciągłym  0/31,5(ls=1,0); podłoże doprowadzić do G1 – stabilizacja C1,5/2  

Pytanie 56
Prosimy o opis terenów zielonych.
Odpowiedź 56
Humus min 20 cm obsiany mieszaniną traw w ilości 2,5 kg/ar

Pytanie 57
Prosimy o opis miejsca składowania odpadów
Odpowiedź 57
Utwardzony plac do ustawienia kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi  zlokalizowany zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Pytanie 58
W nawiązaniu do udzielonej w dniu 11.08.2023 odpowiedzi na pytanie nr 39 o treści: 
„Zabezpieczenie stropu do REI60 należy wykonać od strony zewnętrznej bez konieczności opróżniania lokali usługowych”:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


a) w jakiej technologii należy wykonać zabezpieczenie stropu nad parterem do REI60 ?
Odpowiedź
Strop nad parterem  posiada odpowiednią odporność ogniową. 
Strop budynku przyległego/niższego należy zabezpieczyć od strony zewnętrznej do REI 60.
Zabezpieczenie należy wykonać na bazie wełny mineralnej wraz z pokryciem dwuwarstwowym papą termozgrzewalną w systemie NRO.

b) czy podane na przekrojach warstwy stropu nad parterem P1 i P2 pozwalają uzyskać odporność ogniową REI60? Czy może należy przewidzieć dodatkową warstwę zabezpieczenia
Odpowiedź: 
Warstwy  P1 i P2 zapewniają odpowiednią odporność, nie zakłada się dodatkowej warstwy zabezpieczenia

c) na przekrojach architektury pokazano poszczególne stropy z oznaczeniem REI60 . 
Czy podane poszczególne warstwy stropów tj. od P1 do P6 zapewnią wymaganą odporność REI60? Czy może należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie poszczególnych stropów, jeśli tak to w jakiej technologii ?
Odpowiedź: 
Dodatkowe zabezpieczenie przewidziano  tylko nad I piętrem - sufit podwieszany GK REI60

d) w jakiej technologii należy wykonać zabezpieczenie istniejących słupów w poziomie I piętra do wymaganej odporności min. R60 ?
Odpowiedź: 
Należy obudować płytą gk do R60

e) w jakiej technologii należy wykonać zabezpieczenie istniejących podciągów IPN360, 380, 450 w stropie nad I piętrem do wymaganej odporności min. R60 ?
Odpowiedź: 
Należy je obudować sufitem podwieszanym gk do wymaganej odporności ogniowej

f) czy istniejące płatwie 2xC160 w poziomie dachu posiadają wymaganą odporność ogniową, czy należy przewidzieć ich dodatkowe zabezpieczenie, jeśli tak to w jakiej technologii.
Odpowiedź: 
Nie należy zabezpieczać tych elementów.

Pytanie 59
W ekspertyzie technicznej na str. 9 napisano „należy rozebrać błędnie ułożone nadproża prefabrykowane i wykonać je zgodnie z opracowywanym projektem budowlanym”
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
a) czy Zamawiający potwierdza, iż istniejące nadproża faktycznie należy rozebrać,
Odpowiedź: 
Uszkodzone lub błędnie  ułożone nadproża -  niezgodnie z instrukcją i  zasadami wiedzy technicznej należy wymienić.

b) czy nadproża z rozbiórki będą mogły być wykorzystane do ponownego montażu ?
Odpowiedź: 
Nadproża z rozbiórki nie mogą być ponownie wykorzystane jako nadproża - stanowią odpad, który można poddać recyklingowi.

c) w związku z demontażem nadproży dojdzie do uszkodzeń na elewacjach, w jakiej technologii i w jakim zakresie należy dokonać naprawy elewacji ?
Odpowiedź: 
Demontaż nadproży należy prowadzić z od wewnątrz obiektu należytą starannością przy minimalizowaniu uszkodzeń elementów sąsiednich.  W razie uszkodzenia elewacji należy ją naprawić poprzez odtworzenie.

Pytanie 60
Czy schody wewnętrzne łączące mieszkania dwupoziomowe nie powinny posiadać odpowiedniej odporności ogniowej ? Jeśli tak to proszę o podanie technologii zabezpieczenia schodów i wymaganej odporności ogniowej ? 
Odpowiedź 60 
Schody wewnątrzlokalowe nie wymagają odporności ogniowej, ale powinny być zabezpieczone do NRO np. poprzez impregnację . 

Budynek mieszkalny:
Pytanie 61 
Proszę o podanie parametrów, jakie należy przyjąć dla okien połaciowych Op1
Odpowiedź 61 
Drewniane okno obrotowe trzyszybowe 78x118cm. Zawiasy umieszczone w połowie wysokości obrotu skrzydła. Skrzydło z funkcją blokowania w obrocie 180stopni. Nawiewnik automatycznym  o wydajności 49m3/h. Klamka dwustopniowa z mikrouchyłe umieszczona w dolnej części skrzydła. Rw.33 db;  Umax=1,1 W/m2K

Pytanie 62	
W opisie architektury podany jest parametr Umax=0,9 natomiast w zestawieniu stolarki 1,1. Proszę o wyjaśnienie, jaki parametr należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 62
Należy przyjąć Umax=0,9 W/m2K dla okien, drzwi balkonowych,  za wyjątkiem okien połaciowych. Okna połaciowe nie więcej niż Umax=1,1 W/m2K

Pytanie 63
Proszę o potwierdzenie, że wentylacja grawitacyjna kuchni mieszkań oznaczonych jako B 1.03/4 oraz  B 1.03/4 jest zaprojektowana w sposób prawidłowy i wykonanie tak długiego odcinka poziomego wentylacji grawitacyjnej będzie możliwe do wykonania na etapie realizacji. Jeśli nie, proszę o rozwiązanie zamienne.
Odpowiedź 63
Wentylację należy wykonać zgodnie z projektem, kanał obudować płytą GK, na wylocie zamontować obrotową nasadę kominową wspomagającą ciąg kominowy.

Pytanie 64
Z uwagi na spore różnice cenowe proszę o sprecyzowanie jakie wyposażenie oraz modele tego wyposażenia kuchennego należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 64
Wyposażenie kuchni stanowi : 
a) Zlew kuchenny z ociekaczem  – montaż po stronie najemcy,  bateria i syfon nie stanowią wyposażenia.
b) Kuchenka elektryczna czteropalnikowa  (klasy energetycznej A) z piekarnikiem 68lit
- funkcje piekarnika : funkcja czyszczenia ECO CLEAN, regulacja temp. 50-275st.C, zimne drzwi, 1 x ruszt, oświetlenie piekarnika
- funkcje dodatkowe : regulowana wysokość nóżek, wskaźnik ciepła cząstkowego, uchylny schowek na naczynia  
- dane techniczne :  85cm x50cm x60cm; napięcie 230/40V, moc 8kW
- kolor biały 

Garaż:
Pytanie 65
Czy możliwa jest zamiana oświetlenia awaryjnego z systemu centralnej baterii na oprawy autonomiczne monitorowane  poprzez centralkę?
Odpowiedź 65
Inwestor nie wyraża zgody na zmianę oświetlenia awaryjnego z systemu centralnej baterii na oprawy autonomiczne monitorowane  poprzez centralkę, ze względu na występujące w obiekcie niskie temperatury w okresie zimowym.


Pytanie 66
Prosimy o uzupełnienie schematów rozdzielnic R1, R2, RPP. 
Odpowiedź 66
Uzupełniono zgodnie z plikiem Dokumentacja uzupełniająca II.zip. 
Rys. IE16. Rev.1. Schemat rozdzielnicy R1.
Rys. IE17 rev.1 Schemat rozdzielnicy RPP 
Zamawiający informuje, że rezygnuje z wykonania rozdzielnicy  R2.

Pytanie 67 
Proszę o wskazanie lokalizacji rozdzielnicy R2.
Odpowiedź 67
Zamawiający informuje, że rezygnuje z wykonania rozdzielnicy  R2.

Pytanie 68
Proszę o przesłanie rysunków rozdzielnic piętrowych R1.1-R1-3 oraz  R2.1-R2-3
Odpowiedź 68
Uzupełniono zgodnie z plikiem Dokumentacja uzupełniająca II.zip. 
Rys. IE16 Schemat rozdzielnic kondygnacyjnych.

Pytanie 69
Proszę o przesłanie rysunków rozdzielnic RG1 RG2
Odpowiedź 69
Uzupełniono zgodnie z plikiem Dokumentacja uzupełniająca II.zip. 
Rys. IE11 Schemat zasilania obiektu

Pytanie 70
Brak schematów rozdzielnic RGB/RPP  W opisie do projektu jest wzmianka o rozdzielnicach piętrowych, takowych również brak  w dołączonej dokumentacji.
Odpowiedź 70
Uzupełniono zgodnie z plikiem Dokumentacja uzupełniająca II.zip. 
Rys nr 15 rev.1 Schemat rozdzielnicy RGB
[bookmark: _Hlk144344046]Rys nr 17 rev.1 Schemat rozdzielnicy RPP

Pytanie 71
Czy agregat prądotwórczy występujący w opisie jest również w zakresie dostawy i montażu? Jeżeli tak to proszę o wskazanie parametrów technicznych urządzenia
Odpowiedź 71
[bookmark: _Hlk144286481]Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż agregatu prądotwórczego (Moc -ESP≥30kVA) Agregat w obudowie dźwięk ochronnej, z tłumikiem na przewodach spalinowych, ze zbiornikiem paliwa w ramie, z funkcją autostart, z panelem sterującym z modułem komunikacyjnym, bez SZR. (będzie SZR zewnętrzny). Wymagana blokada start w przypadku uruchomienia przycisku Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP.
Temperatura projektowa -20 stopni Celsjusza, (III strefa klimatyczna zgodnie PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403).

Pytanie 72
W projekcie jest wzmianka o podgrzewaniu podjazdów, poproszę o wskazanie, które z podjazdów miałyby być ogrzewane.
Odpowiedź 72
Uzupełniono zgodnie z plikiem Dokumentacja uzupełniająca II.zip. 
Rys nr IE5  1 rev.1. Instalacje siły. Rzut poz. -1,
Rys nr IE8  1 rev.1. Instalacje siły. Rzut poz. +2, +2,5


Pytanie 73
W dokumentacji brak opracowania instalacji oddymiania jest tylko opis brak  schematów. Poproszę o dokumentacje uzgodnioną z rzeczoznawcą ppoż.
Odpowiedź 73
Uzupełniono zgodnie z plikiem Dokumentacja uzupełniająca II.zip. 
Rys. IE18. Rev.0. Schemat sterowania oddymianiem kl.1
Rys. IE19. Rev.0. Schemat sterowania oddymianiem kl.2
Rys. IE20. Rev.0. Schemat sterowania oddymianiem poz. 1,5

Pytanie 74
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi likwidacja bądź przebudowa istniejących sieci zewnętrznych wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej w miejscu gdzie ma powstać nowy garaż? Likwidacja bądź przebudowa sieci została pokazana na rysunku „Projekt Zagospodarowania Terenu” w  projekcie budowlanym zamiennym.
Odpowiedź 74
Wszystkie prace w zakresie przebudowy bądź likwidacji istniejących sieci należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną udostępnioną dokumentacją projektową. 

Pytanie 75 
Proszę o udzielenie informacji, który formularz ofertowy należy złożyć wraz z ofertą. 
Czy ma to być wypełniony formularz w Wordzie załączony do dokumentów przetargu (załącznik nr 1 do SIWZ), czy może ma to być interaktywny formularz udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia ?
Pytanie wynika z faktu, iż w formularzu w Wordzie znajduje się więcej informacji jak np. oświadczenie o odbytej wizji lokalnej, informacja o terminie związania ofertą itp.
Odpowiedź 75
[bookmark: _Hlk69023182][bookmark: _Hlk69023183][bookmark: _Hlk72355608]Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ) - CZĘŚĆ I- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  pkt. XIV. Opis sposobu przygotowania i składania oferty, Ofertę stanowi: wypełniony „Formularz ofertowy” pobrany z Platformy e-Zamówienia (o którym mowa w pkt. 3, 4 i 5 niniejszej SWZ) oraz: 
- wypełniony formularz „Oferta” stanowiący załącznik do niniejszej SWZ;
- Formularz - Tabela kwot elementów zryczałtowanych
- wypełniony formularz „Oświadczenia” stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

Pytanie 76
Zgodnie z zapisami SWZ do oferty należy załączyć Tabelę Kwot Elementów Zryczałtowanych, czy w tabeli w kolumnach 4 i 5 można wpisać w poszczególnych komórkach wartość „0,00” w przypadku niewystępowania danego rodzaju prac np. kolumna 4, wiersze 7 do 9 (cena przypadająca na część mieszkalną)?
Odpowiedź 76
Jeżeli przedmiot zamówienia nie wskazuje na konieczność wykonania robót dla części mieszalnej w wierszu od 7- 9 wykonawca może wpisać wartość 0,00

Pytanie 77
Proszę o wskazanie miejsca przyłączy mediów (woda, prąd) dla realizacji budowy.  Proszę również o podanie mocy przyłącza elektrycznego do obsługi budowy garażu, informacja ta jest niezbędna w celu realizacji zadania za pomocą żurawia wieżowego.
Odpowiedź 77
Zgodnie z § 7 ust. 3 Części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
„Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, celem realizacji przedmiotu umowy, zapewni dostęp do  mediów  (w  tym  energia  elektryczna  i  woda),  a  nadto  własnym  kosztem  ponosić  będzie opłaty  za korzystanie z mediów.”

Pytanie 78 
Proszę o przekazanie zestawienia obciążeń na płytę fundamentową projektowanego garażu.
Odpowiedź 78
Zamawiający nie dysponuje takim zestawieniem.

Pytanie 79
Proszę o informację jakie odwodnienie wewnętrzne należy przyjąć w garażu zewnętrznym, czy może być to odwodnienie w postaci nacięć w płytach stropowych pomiędzy wpustami czy może należy przewidzieć odwodnienie liniowe. Jeśli ma to by odwodnienie liniowe to proszę o podanie specyfikacji odwodnienia.
Odpowiedź 79
Należy wycenić odwodnienie wewnętrzne liniowe klasy B125 polimerobetonowe z kratą żeliwna,  szerokość min.120mmcm, wysokość min.6cm

Pytanie 80
Czy na elewacjach garażu zamiast siatek cięto-ciągnionych można zastosować siatki polietylenowe ?
Odpowiedź 80
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie siatki polietylenowej. Należy wycenić siatki ocynkowane cięto-ciagnione gr.1,5mm, gradowane o oczkach 20x20mm, Prześwit 85%

Pytanie 81 
Czy w budynku mieszkalnym schody wewnętrzne na antresolę można wykonać z drewna sosnowego ?
Odpowiedź 81
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie w budynku mieszkalnym schodów wewnętrznych na antresolę z drewna sosnowego.  Zamawiający dopuszcza realizację schodów z drewna twardego np. dąb, jesion, klon, buk, wiąz.

Pytanie 82 
Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji nie wchodzi wymiana istniejącej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym.
Odpowiedź 82
Na obecnym etapie postępowania, zamawiający nie przewiduje wymiany stolarki okiennej w budynku mieszkalnym.

Pytanie 83
Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji nie wchodzi malowanie całej elewacji budynku mieszkalnego, a tylko punktowe prace odtworzeniowe po wymianie okien wskazanych w dokumentacji.
Odpowiedź 83
[bookmark: _GoBack]Należy wycenić miejscowe przemalowania w ramach prac odtworzeniowych po wykonanych pracach remontowych.
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