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- trzykondygnacyjnego w Kamiennej Gorze dz. nr 4/46, 4/47, 4/48

el i zakres

dokumentacje opracowano na zlecenie firmy SKP Stanistaw Kuzniar Projektowanie z
ul, Stanistawa Moniuszki 1 w Walbrzychu. Zlecenie z dnia 04.05.2015r.

,‘ego opracowania jest ustalenie warunkow budowlanych podioza w zwigzku z
obiektu, przydatnosci gruntow do rob6t ziemnych a takze geotechnicznej prognozy

bbiektu z podiozem w trakcie budowy oraz eksploatacii.

odstawa prawna

sy prawne:

). Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
'~ kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
~ budowlanych

]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
- sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. [Dz. U. Nr 43, poz. 430]

ormy:
3], PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli

4]. PN-83/B — 02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych

3. PN EN 1997-2/2009 Eurocod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2/ Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego

/. PN EN 1997-1/2008 Eurocod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1/ Zasady
0goine

3]. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady oglne

|. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

0]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

[1]. PN-B-02481 Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

ﬂ. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, maj 2002

3]. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia W budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.

4], PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogolne

5]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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3 Literatura i materialy zrodtowe amienna Gora _

'[15], szczegblowa Mapa Geologiczna Sudetow - PIG - ark. Kamienna Gora: 1994r., skala
1; 25000

'[1 7). Zarys geotechniki WKL Warszawa 2007r. Z. Witun

[18]. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, 2007r

[29]. Ocena statecznos$ci skarp i zboczy Instytut Techniki Budowlanej, 2007r

KTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

miot i potozenie inwestycji

;geotechniczne wykonano na dziatkach o numerze ewidencyjnym 4/46, 4/47, 4/48 w rejonie
i Broniewskiego w Kamiennej Gorze, w wojewddztwie dolnoslgskim. Na przedmiotowym
alnie znajduje sie miejsca postojowe usytuowane na powierzchni terenu.

7 regionalizacjg fizyczno-geograficzng rejon wykonanych robot geologicznych w potozony
tach srodkowych. Pod wzgledem geologicznym obszar kamienna Gora wchodzi w catosci w
xno-zachodniej czesci depresiji $rudsudeckiej. W obszarze wykonywanych prac podioze
udujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci holoceniskich osadoéw rzecznych w

altowanie powierzchni terenu jest urozmaicone. W krajobrazie wyrdzniajg sie formy
zezby terenu (dolina rzeki, wzgorza).

nu w miejscu projektowanych otworéw wynosi ok. 441 m n.p.m. W rejonie projektowanych
gicznych przeptywa rzeka Bobr.

zeg6lowq lokalizacje badar oraz zagospodarowanie terenu przedstawiono na zalaczniku

TOWANE OBIEKTY INZYNIERSKIE

Wymagar Rozporzadzeniem Ministra Transpoftu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
iethia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
 (Dz.U. z 2012 poz. 463) projektowany obiekt budowlany nalezatoby zaliczy¢ do drugiej
otechnicznej,

Stycja obejmowag bedzie budowe nastepujacych obiektow inzynierskich (zat. 1):

(X2
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oiektowany obiekt jest parkingiem wielopoziomowym otwartym trzykondygnacyjnym,
:zonym. Obiekt zaprojektowano w technologii Zelbetowej, monolitycznej. Glownym
w Konstrukcyjnym garazu jest uktad ram, rozstawionych co 380 cm. Ramy projektowane bedg
s 460, sktadajacych sig z trzech stupéw i rygli. Dwa zewngtrzne stupy to profil HEB 240,
y stup HEB 280 Rygle projektuje sig z profili IPE 500 i IPE 300. Przewiduje sie bezposrednie
ie obiektu na tawach fundamentowych o szerokosci od 140-180 cm. Lawy posadowione
lebokosci okoto 3 m ponizej poziomu posadzki istniejacej w budynku poprzemystowym. Pod
i 140 cm. Pod klatki schodowe tawy o szerokosci 60 cm.

petowa garazu (wjazd i wyjazd na wyzsze kondygnacie) projektuje sig fawe fundamentowg o

ojektuje si¢ jako zelbetowe piyty monolityczne o grubosci plyty 16 cm. Plyta ma rozpigtos¢ 3,8
osi obcigzenie bezpo$rednio na rygle ram.

NANE PRACE | BADANIA

jodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, co do lokalizacji i iloéci otworéw w celu realizacji zadania
nego wytyczono, a nastepnie wykonano 7 sondowar rdzeniowych RKS o maksymalnej
i 5,0m ppt w kazdym otworze (zat. 2-3). Lacznie wykonano 35,0 m biezacych sondowan
ch, W trakcie robot ziemnych na biezaco prowadzono ocene makroskopowg gruntow, ich
je oraz obserwacje zawilgocenia podtoza.

ace polowe oraz interpretacie wynikow wykonat zespdt geologow: mgr inz. Krzysztof
ki nr upr. VI-0384, mgr inz. Agnieszka Pierzchata-Brudka.

zakoriczeniu tych prac - otwory zlikwidowano przez zasypanie i zaggszczenie gruntu.

DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO
ikterystyka wydzielonych warstw

0Zpoznawane podioze jest mato zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym. W
OW rodzimych wydzielono warstwy genetyczne okreslone jako warstwy geotechniczne:

-Warstwa (I) - grunty antropogeniczne - kompleks réznowiekowych nasypow
niekontrolowanych o migzszosci dochodzacej do 2,70m - otw nr 7. Grunty nasypowe
wykazujg niejednorodno$¢ w zakresie uziarnienia, skiadu mineralnego, stanu
fizycznego, migzszosci, okresu ich depozycji i stanu zageszczenia. Jest to generalnie
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gruz ceglany, przemieszany z gruntami organicznymi i mineralnymi oraz ze szlaka. Ze
wzgledu na zmienno$¢ parametrow geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i
poziomym  oraz zawartoé materii organicznej nasypy te potraktowano jako
niekontrolowane i nienone.

_ Warstwa (ll) - utwory ablacyjne, deluwialne, nieskonsolidowane gliny pylaste barwy
brazowej. Osady spoiste zgodnie z norma, [4] zakwalifikowano do grupy B geologicznej

konsolidacji.
- Warstwa (lll) - do tej serii zaliczono utwory malospoiste (zwiry gliniaste) zalegajace

jako utwory rzeczne. Charakteryzujq sie generalnie barwa brazowa,

czne parametry gruntow w poszczegblnych — obszarach projektowanych  obiektow

ono w zataczniku tekstowym nr 1.

CHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA - Parking wielopoziomowy

runki geotechniczne w rejonie projektowanego parkingu wraz z proponowanym

em posadowienia

‘badane podtoze jest zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.

erystyke warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie

nych badan - warunki ziozone. Biorac pod uwage norme PN-B-06050:1999, litologie oraz

7y geotechniczne wydzielono nastgpujace warstwy (zat. 2, 3):

Zypowierzchniowa stanowig nasypy niekontrolowane (Warstwa I),ktére stwierdzono we
otworach w tym rejonie. Nasypy niekontrolowane zawierajg w swoim sktadzie gruz ceglany
Y z gleba, szlakg oraz gruntami mineralnymi. Migzszo$¢ tych utworéw zawiera sig W
d 2,0m w otworach nr 1,2 do 2,7m w otworze nr 7.

I na zmienno$¢ parametréw geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym

8¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nienosna,

ksztalcona jest w postaci gliny pylastej badZ gliny pylastej z domieszka Zwiru barwy
Unty tej warstwy nawiercono w otworéch nr 1,2,4,5,6 w stanie plastycznym o $rednim I.(")=
go Wn(n) = 20,75%, v = 20,53 kN/m3, kat tarcia @y = 16,85° natomiast spojnos¢ c=29,10
onsolidacii B.

tanowig grunty mato spoiste wyksztatcone w postaci nawodnionych badz mokrych Zwirow
Nirw gliniastych przewarstwionych gling piaszczysta barwy brazowej. Grunty tej warstwy
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) we wszystkich otworach w stanie twardoplastycznym o $rednim I.®= 0,11 dla ktérego Wn(®
W = 21,97 kN/m3, kat tarcia ¢y = 16,30° natomiast spojno$¢ c,=21,05 kPa. Grupa

“ wodne w rejonie projektowanego parkingu

kcie badar polowych poziom wod gruntowych stwierdzono w obrebie warstwy nr 11l
sztalconych w postaci zwiréw gliniastych na glebokosci od 2,7 m ppt w otw.nr4,5,7 do
w otworze nr 2. Po uplywie jednej godziny do zakonczenia wiercen zwierciadto wod
alo sie na glebokosci od 2,7m ppt w otw. nr 4,5,7 do 3,0m ppt w otworze nr 2.

‘\ parking przylega do przeptywajacej od strony zachodniej rzeki.

ania wykonano w maju tj w okresie niskich pozioméw wod gruntowych ze wzgledu na brak
osferycznych. W zwiazku z powyzszym nie wyklucza si, ze poziom wod gruntowych oraz
6 saczen wod gruntowych w omawianym obszarze moze podiega¢ okresowym wahaniom,

1 okresie intensywnych opadéw atmosferycznych.

| dotyczace obliczen statycznych posadowienia

posob posadowienia obiektow budowlanych (bezposrednie lub posrednie) powinien by¢
67 projektanta. Przy wyborze nalezy uwzgledni¢ jednocze$nie:

108ne i odksztafcalno$¢ gruntéw zalegajacych w podtozu,

i charakter obcigzen przekazywanych na podioze

puszczalnych osiadan $rednich, roznic osiadan oraz dopuszczalnego przechytu budowli,

Z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

realizacyjne

podioza pod projektowane obiekty

tow w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie wlasnosci gruntow wystgpujacych w
Ot ziemnych. Kontrole nalezy wykona¢ po Wykonariiu wykopu, bezposrednio przed
 robot fundamentowych. W przypadku przerwania robét po wykonaniu wykopu na diuzszy
J Przeprowadzié dodatkowa kontrole bezposrednio przed przystapieniem do  robot
yeh. W przypadku braku innych ustalen, odbiér podioza pod projektowane obiekty mozna
dnie z zasadami podanymi w odpowiednich normach bran:'/_owych.
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jalezy wykonac na podstawie badan, ktorych rodzaj i zakres w ramach odbioru jesrf

ckingt! trzykondygnacyjneg() w Kamiennej Gorze dz. nr 4/46, 4/47, 4/48

y od kategorii geotechnicznej. Kontrole powinna wykona¢ osoba z odpowiednimi

’;f‘: i geologicznymi.

zeprowadzone badania geologiczno - inzynierskie mialy na celu rozpoznanie warunkoéw
intowo-wodnych w rejonie lokalizacji projektowanych inwestycji. Na podstawie siedmiu
orow badawczych wykazano, Ze wystepujace w podiozu grunty rodzime to plastyczne gliny
astej badz gliny pylastej z domieszka zwiru (warstwa |I) oraz nizej zalegajgce nawodnione
42 mokre zwiry gliniaste, zwiry gliniaste przewarstwione gling piaszczystq w stanie
rdoplastycznym (warstwa lll).

legajace w strefie przypowierzchniowej nasypy niekontriolwane (warstwa 1) ze wzgledu na
enno$¢ parametréw geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym oraz z
agi na zawarto$¢ gruntéw organicznych nie nadaja si¢ jako podtoze pod posadowienie.
frakcie badan polowych poziom wod gruntowych stwierdzono w obrebie warstwy nr il ]
Intow wyksztatconych w postaci zwiréw gliniastych na gtebokosci od 2,7 m ppt w otw. nr 4, 5,
Jo 3,0m ppt w otworze nr 2. Po uptywie jednej godziny do zakonczenia wiercen zwierciadto
] ustabilizowato sie na gtebokosci od 2,7m ppt w otw. nr 4,5,7 do 3,0m ppt w otworze nr 2.
Zwigzku z nawierconym poziomem wod gruntowych powyzej poziomu proponowanego
adowienia przedmiotowego obiektu, konieczne bedzie obnizenie poziomu wéd gruntowych
tosunku do posadowienia taw fundamentowych.

Wyklucza sie, ze stwierdzony poziom wéd gruntowych w omawianych obszarze moze
lega¢ okresowym wahaniom w zaleznoci od intensywnosci opaddw atmosferycznych lub
Sennych roztopdw.
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.7NIKOW TEKSTOWYCH

2Ja parametrow geotechnicznych — obszar projektowanego parkingu wielopoziomowego

ZNIKOW GRAFICZNYCH

, dokumentacyjna w skali 1:500

kroje geotechniczne w rejonie projektowanego parkingu: A-A’, B-B', C-C’, w skali 1:50/250
 otworéw w skali 1:50
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